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NOVY ROZMER KVALITY

Skupina AUX, ktora posobi na trhu od roku 1986, je jednym z poprednych vyrobcov
inteligentnych domacich spotrebicov, najma klimatizacii. Skupina ma 7 modernych
vyrobnych zakladni - najvaésie v mestach Ningbo, Nanchang a Tianjin v Cine-a 5
vyskumnych a vyvojovych centier. Spotrebice znacky AUX su dostupné vo viac ako
100 krajinach sveta.

Vdaka neustdlym investiciam do vyskumu a vyvoja je znacka AUX schopnd ponukat

konkurencieschopné, technologicky vyspelé a §tylovo atraktivne vyrobky, ktoré spifiaju

najvyssie Standardy kvality a eurdpske poziadavky na energeticku ucinnost.

36 ROKOV SKUSENOSTI
30 TISIC ZAMESTNANCOV
1 80 KRAJIN

1 1 VYROBNYCH ZAVODOV

70 MILIARD DOLAROV

5 VYSKUMNYCH A VEDECKYCH CENTIER

PRE LEPSI ZAJTRAJSOK

Skupina AUX ako jeden z poprednych vyrobcov modernych klimatizacnych systémov a tepelnych
cerpadiel berie udrzatelnost velmi vazne. Jednym z kl'ti€ovych pilierov trvalo udrzatelného rozvoja je
starostlivost o Zivotné prostredie. Politika znacky AUX je zaloZzena na myslienke racionalneho vyuzivania
prirodnych zdrojov, aby sa suc¢asné aj buduce generdcie mohli tesit z prosperity. Tim kvalifikovanych
inzinierov pracujucich vo vyskumnych centrach spolo¢nosti AUX po celom svete hlada energeticky
usporné, inteligentné a ekologické technologické rieSenia, ktoré pri pouziti vo vyrobnych procesoch
budu zodpovedat koncepcii udrzatelnosti a prinesu lepsi a ¢istejsi vzduch.
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1ZBOVE KLIMATIZACNE JEDNOTKY

Klimatizacie AUX zahrnaju az 8 jedinecnych modelov nastennych
jednotiek. VSetky jednotky sa vyznaéuju sofistikovanym Stylom

KOMERCNE KLIMATIZACIE

Klimatizacné systémy AUX su idedlne pre komercné budovy. Nastenné,
kazetové, kandlové a stropné jednotky umoznuju vytvorit kompletny
a nenapadny klimatizacny systém v akejkolvek miestnosti.

KLIMATIZACNE JEDNOTKY MULTI

Znacka AUX ma vo svojej ponuke multi-splitové klimatizacné rieSenia,
ktoré sa na Slovensku tesia Coraz vacsej oblube. Multi-split je idealny
pre domy, byty, obchody, malé hotely a zariadenia sluzieb.

SYSTEMY ARV

ARV6 je najnovSia generdcia systému od spolocnosti AUX. Toto
Spickové zariadenie je idedlne pre obchodné, kancelarske a hotelové
budovy, ako aj obytné budovy (ARV6 Mini).

TEPELNE CERPADLA

Tepelné Cerpadla vzduch-voda su novinkou, ktora priamo reaguje na
meniace sa potreby trhu. Skupina AUX Group navrhla inteligentné
a spolahlivé jednotky, ktoré poskytuju energeticky ucinny kompletny
vykurovaci systém pre domacnost
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Tovarne a vyskumné a vyvojové centra AUX po celom svete

Wuging - Tianjin
Shanghai - Zhengzhou
Changbei - Nanchang Jiangbei - Ningbo
Zhuhai

Japonsko

Historia firmy AUX

1986

1989

Nanjing

1994

5 vyskumnych a vyvojovych centier AUX po celom svete

VZNIK AVYVOJ m
PLANY TRANSFORMACIE A ROZVOJA

2000

C A 4 4 A 4 j
Zheng Jianjiang Zalozenie znacky Vstup natrhs Vstup natrhs
zaklada podnik v Sanxing klimatizaciou nehnutelnostami v
. meste Longguan a zalozenie znacky desiatich mestach
11 tovarni AUX vo svete AUX
2012 2011 2009 2006
7\ 7\ 7\ 7\ )

( A4
Prvé vyskumné a

vedeckeé centra v
Chang-Cou
a Ningbo

A4
Spolo¢nost Sanxing
Electric vstupuje na

Sanghajsku burzu

cennych papierov (ndzov

sa neskor zmenil
na Sanxing Medical)

7
Zalozenie
mikrouverovej
spolo¢nosti Huijin.
Podiely v dvoch
bankach

Otvorenie nemocnice

Mingzhou v Ningbo
(ndzov sa neskor
zmenil na Univerzitna
nemocnica Mingzhou)

2021

2019

2018

Nanchang, Changbei Tianjin, Wuging Maashan, Dangtu 201 3 201 4 201 5 201 6
L o 7\ 7\ 7\
7 A4 A4 A4 \
Zriadenie finan¢ného Zalozenie Zaciatok vyroby v Postup na 3. miesto
centra zdravotnickej firmy tovarnach v z hladiska rozsahu
v Sanghaji Brazilii a Indonézii. vyroby klimatizacii

2017

o,

Ocenenie partnera
a dodavatela
klimatizacie pre 19.
azijské hry

Zhengzhou, Shanghai Brazilia Indonézia Thajsko Polsko

A4
Priamy online predaj
klimatizacnych
jednotiek

A4
Vyroba
inteligentnych
zariadeni v Thajsku
a Zhengzhou

7
Expanzia na trhy
s bielym tovarom

a zdravotnou
starostlivostou
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VAS DOVERYHODNY
OBCHODNY PARTNER

SnaZzime sa zlepsSovat Zivotné podmienky a pohodlie, a preto nads sortiment
zahrma cely rad klimatizacnych zariadeni a systémov urcenych pre individualnych
zakaznikov, malé podniky ale aj velké firmy.

Zarucny a pozarucny
QO servis

Uvedenie do
prevadzky

o Dizajn a technickeé
© poradenstvo

. n Dodanie zariadenia

SME VAM K
DISPOZICII

V minulosti sme sa dlhé roky zaoberali montazou klimatizacii a tepelnych cerpadiel
v nasej materskej firme Airfitting s.r.o. a tak presne vieme ¢o profesionalny
klimatizéri, chladiari, ale aj ich klienti potrebuju. Su to spolahlivé zariadenia
s nadstandardnou vybavou funkcii, kvalitny montazny material a praktické naradie
vdaka ktorému bude ich praca rychlejSie a kvalitnejSie vykonana.

Pamatame este na doby, ked klimatizacia bola len vysada bohatych. Technologie
vSak velmi rychlo napreduju a tak je klimatizacia dnes dostupna tak, ako este
nikdy pred tym!

Klimatizacie AUX ponukaju jedinecny dizajn, ktory neprehliadne nikto, kto vstupi
do miestnosti. Su tiché, pekné a spolahlivél

Letné horucavy su stale neznesitelnejsie a my, aby sme sa citili prijemne Ci
uz doma, alebo v kancelarii, kaviarni ¢i v obchodnom centre, tak potrebujeme
prijemné klimatizované prostredie. Dobra klimatizacia VaSe priestory nielen
dokonale vychladi na pozadovanu teplotu, ale v chladnejsom obdobi aj velmi
lacno a rychlo vykuri. Staéi si nastavit rezim, ktory preferujete a nase moderné
technologie sa uz o vSetko postaraju.

Ovladanie cez, telefén, tablet ¢i pocéitac Vam umoznuju nastavit si tu spravnu
teplotu na dialku, eSte pred prichodom domov.

Ponukame odborné poradenstvo pri vybere vhodného produktu ¢i naradia nielen
starym majstrom, ale aj zacinajucim chladiarom. U nas si nakupite kompletnu
chladiarensku vybavu, aby Vam prdca robila radost.

Sme autorizovany predajca kvalitného montazneho naradia VALUE. Mame

Siroky sortiment montazneho materialu a naradia svetovych vyrobcov.

Servisna podpora a origindlne nadhradné diely su u nds tieZ samozrejmostou.

AUx ‘J FILUE Castel” -CBRILLG ' L mrieasTic

AIR CONDITIONER

° Y 4 ° ° ” — WURTH " i mod'gmﬁ' m Cysauermann ‘
Sme autorizovanym distributorom - -

znacCky AUX na Slovenskul OunociEn  INIBCO  Syediemens 80
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Chladiaci vykon [Btu/h]

Séria Model :;::::Sa ‘:I
9 kBtu/h 12 kBtu/h 18 kBtu/h 24 kBtu/h 9
Q-Smart Q-Smart Plus
O Séria QC AUX-09QC AUX-12QC AUX-18QC AUX-24QC 44
> Q-Smart Premium
< Séria QP AUX-09QP AUX-12QP AUX-18QP AUX-24QP 50
g
(@)
c Q-Smart Premium Grey
8 Séria QB AUX-09QB AUX-12QB AUX-18QB AUX-24QB 58
" —
‘@
[ Halo Halo
QO Séria HA AUX-09HA AUX-12HA AUX-18HA AUX-24HA 66
@ L= e
N
ey Halo Deluxe
g Séria HE AUX-09HE AUX-12HE AUX-18HE AUX-24HE 72
—
e J-Smart J-Smart
‘@ Séria J20 AUX-09J20 AUX-12J20 AUX-18J20 AUX-24J20 78
> o —————
o
0 J-Smart Art
E Séria JP AUX-09JP AUX-12JP AUX-18JP AUX-24JP 86
Freedom Freedom Plus
Séria F2H = AUX-09F2H AUX-12F2H AUX-18F2H AUX-24F2H 92
e e
Vyhradzujeme si pravo na chyby v popisoch, vzhlade, funkcidch a technickych parametroch, ako aj v rozmerovych vykresoch, ktoré st vysledkom neustaleho zdokonalovania nasich zariadeni.
Chladiaci vykon [Btu/h]
Strana v
Model .
12 kBtu/h 18 kBtu/h 24 kBtu/h 30 kBtu/h 36 kBtu/h 42 kBtu/h 48 kBtu/h 60 kBtu/h katalogu
o Podlahové a stropné
< jednotky Séria CAF
(@) —
@© F - AUX-C-18CAF  AUX-C-24CAF o AUX-C-36CAF  AUX-C-42CAF  AUX-C-48CAF AUX-C-60CAF 148
c .
T
©
. E Kazetové jednotky Séria
= cAC
©
AP =
: ]
\qc) - — _, AUX-C-12CAC  AUX-C-18CAC  AUX-C-24CAC o AUX-C-36CAC ~ AUX-C-42CAC  AUX-C-48CAC AUX-C-60CAC 154
8] \ f
© | f
N i i
.;
© Kanalové jednotky
E Séria CAD
= — - AUX-C-18CAD  AUX-C-24CAD  AUX-C-30 CAD  AUX-C-36CAD  AUX-C-42CAD  AUX-C-48CAD AUX-C-60CAD 158
‘@
c i
O }
S
Q N
E Exterierové jednotky
Séria CAO
2
Q Iy AUX-C-12CAO  AUX-C-18CAO  AUX-C-24CAO  AUX-C-30CAO  AUX-C-36CAO  AUX-C-42CAO  AUX-C-48CAO AUX-C-60CAO 164
. 8| §
e - F u o, -
Vyhradzujeme si pravo na chyby v popisoch, vzhlade, funkcidch a technickych parametroch, ako aj v rozmerovych vykresoch, ktoré st vysledkom neustdleho zdokonalovania nasich zariadeni.
12

Interiérové jednotky

Chladiaci vykon [Btu/h]

Strana v
Séri Model kata-
ena ode 7 kBtu/h 9kBtuh  12kBtwh  16kBtuwh  18kBtwh 24 kBtu/h I;';u
Freedom
Seéria FH - AUX-07FH/I  AUX-09FH/I  AUX-127FH/I AUX-T8FH/I  AUX-24FH/I 126
o —
J-Smart
Séria JO AUX-07J0O/1 AUX-09J0O/1 AUX-12J0/1 AUX-18J0/1 AUX-24J0/I 128 I:
g‘ _—— |
=]
5 J-Smart Art =
:u;; Séria JB AUX-07JB/I AUX-09JB/I AUX-12JB/I AUX-18JB/I AUX-24JB/I 130 2
c
g >
8 -
= Q-Smart 2
Premium AUX-07QP/I AUX-09QP/I AUX-12QP/I AUX-18QP/I AUX-24QP/I 132 o
Séria QP (=
k5,
Q-Smart o —
Premium Grey AUX-07QB/I AUX-09QB/I AUX-12QB/I AUX-18QB/I  AUX-24JQB/I 134 ‘@
Séria QB >
(@)
Kazetové jednotky = \a
Séria C AUX-M-C09/I  AUX-M-C12/I AUX-M-C18/I 138 =
()
e
Kanalové jednotky "3 c
Séria D AUX-M-DO7/I  AUX-M-D09/I  AUX-M-D12/I AUX-M-D18/I  AUX-M-D24/I 140
—
Podlahové a stropné jednotky ’
Séria F m AUX-M-FQ9/I  AUX-M-F12/I AUX-M-F18/I 136
. A—
Konzolové jednotky
Séria M AUX-M-KQ9/I  AUX-M-K12/  AUX-M-K16/I 142
Vyhradzujeme si pravo na chyby v popisoch, vzhlade, funkcidch a technickych parametroch, ako aj v rozmerovych vykresoch, ktoré st vysledkom neustaleho zdokonalovania nasich zariadeni.
Chladiaci vykon [Btu/h]
Séria / Model If t:a:\'a M —
14 kBtu/h 18 kBtu/h 21 kBtu/h 27 kBtu/h 36 kBtu/h 42 kBtu/h atalogu -
|
Exteriérové jednotky -
2 port
porty AUX-M2-14L.CLH ~ AUX-M2-18LCLH = - = 122 E
>
=
Exteriérové jednotky (@)
8 porty - AUX-M3-21LCLH  AUX-M3-27LCLH - - 122/123 c
©
()
o —
Exteriérové jednotky ‘@
4 porty >
- - - - AUX-M4-36LCLH - 123 8
N
=
Exteriérové jednotky 2
5 portov >
- - - AUX-M5-42LCLH 123 Ll

Vyhradzujeme si prévo na chyby v popisoch, vzhlade, funkciéch a technickych parametroch, ako aj v rozmerovych vykresoch, ktoré su vysledkom neustéleho zdokonalovania nasich zariadeni.
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Sterilizacia UV Ziarenim *

Uginnou dezinfekciou potla&a mnozenie virusov o 99 %.
Modely radu Q-Smart, J-Smart a Halo su vybavené UV
lampami, ktoré zaruéuju ¢isty a zdravy vzduch. UV sterilizacia
Uc¢inne ¢isti vzduch eliminovanim virusov, plesni a
mikroorganizmov. Tato funkcia sa odporu¢a najma pre
alergikov a ludi nédchylnych na infekcie. Vhodné pre
ambulancie, ¢akdrne, nemocnice a iné.

Samocistiaca funkcia

Vdaka komplexnej samodistiace] funkcii sa vnutorny priestor
klimatizécie udrziava v Cistote, pretoze odstranuje vlhkost a
zabranuje tak rastu baktérii, plesni a tvorbe neprijemnych
pachov na vymenniku tepla. To zarucuje Cisté a bezpecné
prostredie pre pouzivatela.

Antibakterialny filter

Antibakteridlny filter ma sterilizacny ucinok na vsetky typy
baktérii. Prach a baktérie sa zachytdvaju na povrchu
antibakteridlneho filtra. Vdaka baktericidnym latkam, ktoré sa
tu nachadzaju, je ich rast potlaceny.

Filter s vysokou hustotou

Klimatizacia je vybavena filtrom s vyssiou hustotou, ktory je
ovela ucinnejsi pri zachytavani znecistujucich latok vo
vzduchu vratane prachovych ¢astic a prachu.

Filter PM2,5

Filter PM2,5 zachytéva jemné ¢astice (PM10, PM2,5), ktoré su
hlavnou zlozkou smogu a patria medzi najskodlivejsie
atmosférické znecistujuce latky pre ludské zdravie. Filter
odstrafiuje 99,9 % tychto znecistujucich latok, ¢im
zabezpecuje Cisty a zdravy vzduch v klimatizovanej
miestnosti.

Volitelné vzduchové filtre

Klimatizaciu je mozné vybavit systémom pridavnych filtrov,
ktoré komplexne ¢istia vzduch v miestnosti a zlepSuju jeho
kvalitu: filter s iénmi striebra, filter s aktivnym uhlim, filter s
litickymi enzymami PM2,5, antibakteridlny filter, filter s
vitaminom C.

Funkcia ochrany proti plesniam

Po ukongeni prevadzky a vypnuti sa klimatizdcia automaticky
zacne odstranovat vihkost nahromadenu na vyparniku
vnutornej jednotky, ¢im sa zabrani vzniku plesni vo vnutri
jednotky.

Umyvatelny vzduchovy filter

Vzduchovy filter interiérovej jednotky mozno lahko vybrat a
vydGistit pod tecucou vodou, ¢im sa zachova vysokd Ucinnost
jednotky a kvalita privddzaného vzduchu.

* Neplati pre jednotky AUX-24QC

Odolny vzduchovy filter

Vzduchovy filter interiérovej jednotky sa da lahko vybrat a
noo vycistit. Filter je odolny voci opakovanému ¢isteniu, ¢o
vyrazne pred|Zuje jeho Zivotnost.

[

Indikacia znecisteného filtra

i

Displej interiérovej jednotky ukazuje, kedy je potrebné vycistit
filtre, Co pomdha udrziavat ¢erstvy a zdravy vzduch v
miestnosti.

>
>
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<

Plastovy filter

Plastovy vzduchovy filter U¢inne zachytdva necistoty
prenasané vzduchom, ako je prach a $pina.

Cold Plasma lonizator

Interiérova jednotka klimatizacie je Standardne vybavena
ionizatorom Cold Plasma, ktory U¢inne odstraruje neprijemné
pachy a Skodlivé latky zo vzduchu v miestnosti. lonizator
uvolfiuje do vzduchu prudiaceho cez klimatizaciu iény, ktoré
neutralizuju nebezpecné Castice vo vzduchu.

0)
020 @
0)
& .

Sterilizacia 57°C
Vymennik udrziava vysoku teplotu 57 stuprov a udrziava ju
urcity ¢as, aby sa zabezpecil najlepsi sterilizacny ucinok.

=

EKOLOGIA

[
O

Usporny rezim ECO na lisporu energie

Ked je aktivovana funkcia Uspory energie, klimatizécia pracuje
so znizenou spotrebou elektrickej energie, ¢im sa ¢o najviac
zniZia naklady na energiu.

&,

Pohotovostny rezim ,Stand-by 0,3 W”

V pohotovostnom rezime je mozné znizit spotrebu energie
klimatizdcie az na 0,3 W za hodinu vdaka Specidlne navrhnutej
PCB doske a odpojeniu napajania nepouzivanych
komponentov jednotky.

i

o
w
=

Chladiaca latka R32

Jednotka pracuje s najnovsim ekologickym chladivom R32,
ktoré mad vyssiu ucinnost a nizsi koeficient sklenikového
efektu v porovnani s chladivom R410A. Takisto neposkodzuje
o0zénovu vrstvu.

x
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y POHODLIE

Autodiagnostika

Jednotka monitoruje poruchy a v pripade poruchy sa vypne.
Na displeji vnutornej jednotky (alebo na kablovom ovladaci)
sa zobrazi chybovy kéd oznacujuci typ poruchy, ¢o vyrazne
ulahcuje servis.

Casovy spinaé
Funkcia ¢asovaca umoziuje pouzivatelovi nastavit presny
Gas automatického zapnutia a vypnutia klimatizacie.

LED displej

Moderny LED displej umiestneny na prednom paneli
interiérovej jednotky umoznuje pouzivatelovi jasne vidiet
aktudlny stav a prevadzkové funkcie jednotky. Ked je
klimatizdcia vypnutd, displej je neviditelny.

Digitalny displej
Panel digitélneho displeja zobrazuje, v akom rezime jednotka

prave pracuje. Parametre, ako je teplota v miestnosti alebo
prevadzkovy rezim, sa prehladne zobrazuju v redlnom case.

Obojstranny odvod kondenzatu

Potrubie na privod chladiva a odvod kondenzatu mozno
pripojit na lavu aj pravu stranu interiérovej jednotky, ¢o
vyrazne ulahc¢uje prispésobenie miesta instaldcie
usporiadaniu miestnosti.

Zabudovany modul WiFi

Zabudovany modul WiFi umoziiuje ovladat klimatizaciu zo
smartfénu, tabletu alebo pocitaca pripojeného na internet
odkialkolvek na svete.

Kablovy ovlada¢

Kablovy ovlada¢ sa instaluje na stenu v miestnosti, kde sa
nachadza klimatizécia.

Bezdrotovy ovladac

Bezdrétové dialkové ovladanie umoznuje dialkové ovlddanie
prevadzky klimatizacie - zapinanie a vypinanie jednotky a
vyber nastaveni a funkcif vratane prevadzkového rezimu,
teploty, rychlosti ventilatora a smeru prudenia vzduchu.

Centralna riadiaca jednotka

Centralny kadblovy ovldda¢ umoznuje ovladanie celého
klimatizacného systému - mozno nim ovlédat viac vnitornych
jednotiek.
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Funkcia Anti-Cold-Air

Pri spusteni v rezime vykurovania bezi ventildtor vnutornej
jednotky na najnizsiu rychlost, aby sa zabranilo privodu
studeného vzduchu. Otacky ventildtora sa automaticky
zvy$uju so zvysSovanim teploty vyparnika az na nastavenu
hodnotu.

Nocny rezim

Ked je aktivovana funkcia spanku, jednotka pocas prvych
dvoch hodin prevadzky v rezZime chladenia zvysuje nastavenu
teplotu o 1 °C za hodinu (v rezime vykurovania zniZuje teplotu
rovnakou rychlostou). Poc¢as nasledujtcich 5 hodin udrziava
dosiahnutu teplotu na kon$tantnej Urovni, potom sa
klimatizacia vypne. Tym sa zabezpeci maximalny komfort
pre pouzivatela po¢as no¢ného odpocinku a znizi sa
spotreba elektrickej energie jednotky.

Funkcia ,| FEEL"

Inteligentna funkcia snimania teploty ,| FEEL” umozfiuje
presne prisposobit teplotu privodu aktualnym podmienkam v
miestnosti, ¢im sa maximalizuje komfort pri nizkej spotrebe
energie.

4D privod vzduchu

Vzduchové lamely vnutornej jednotky sa automaticky
pohybuju vertikalne a horizontalne, takze klimatizovany
vzduch sa vyfukuje vsetkymi smermi (stuc¢asny vertikalny a
horizontalny vykyv).

Vertikalny pohyb lamiel

Vdaka vertikdlnemu pohybu lamiel - nahor a nadol - je
privadzany vzduch rovnomerne rozvadzany po celej vyske
miestnosti. Lamely mozno nastavit do niekolkych pevnych
poldh alebo zvolit ,vertikdlny vykyv’, t. j. plynuly pohyb nahor
a nadol.

Horizontélny pohyb lamiel

Vdaka horizontdlnemu pohybu lamely - doprava a dolava - sa
privddzany vzduch dostane do kazdého kuta miestnosti,
dokonca aj do tych s velkou plochou. Lamely mozno nastavit
do niekolkych pevnych poléh alebo zvolit ,horizontalny
vykyv", t. j. stvisly pohyb vpravo a viavo.

Funkcia TURBO

Funkcia TURBO umoznuje ochladit/vyhriat miestnost vo
velmi kratkom ¢ase maximalizaciou otacok ventilatora
vnutornej jednotky (pouzitim najvyssich otacok ventildtora).

Chladiaci rezim

V rezime chladenia klimatizacia znizuje a udrziava teplotu v
miestnosti na Urovni nastavenej pouzivatelom.
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Automaticky rezim

V prevadzkovom rezime AUTO klimatizacia na zaklade
aktualnych podmienok v miestnosti vyberie prevadzkovy
rezim a najlepsi prevodovy stupen ventildtora na dosiahnutie
a udrZanie teploty nastavenej pouzivatelom.

ReZim vyhrievania

ReZim vykurovania umoZzfiuje pouzivat klimatizaciu pocas
celého roka, dokonca aj v chladnejsich mesiacoch. Vdaka
tepelnému cerpadlu méze jednotka ohrievat vzduch v
miestnosti, ¢im poskytuje alternativu k tradi¢nym
vykurovacim systémom.

Rezim vykurovania 8°C (Temperovanie)

Tato funkcia umoziuje pocas zimy udrziavat v rezime
vykurovania konstantnu teplotu +8 °C, aby sa zabranilo
ochladeniu miestnosti, vihnutiu alebo zamrzaniu
vodoinstalacif.

RezZim ventilatoru

V tomto prevadzkovom rezime sa v miestnosti ndti cirkulovat
vzduch bez zmeny teploty - vzduch sa privadza bez chladenia
alebo vykurovania.

Odvlhéovaci rezim

V rezime odvlhéovania klimatizécia zniZuje Uroven vihkosti v
miestnosti na optimalnu hodnotu, pricom automaticky
vybera teplotu a prietok vzduchu, aby sa dosiahli najlepsie
podmienky na odvlh¢enie. Tym sa zabrani rastu réznych
Skodlivin vo vzduchu (huby, plesne, baktérie) a poskytne sa
pocit vacsieho pohodlia.

Jednoducha a rychla instalacia

Konstrukcia klimatizacie je navrhnuta tak, aby bola instaldcia
¢o najrychlejsia a najjednoduchsia.

Ticha prevadzka

V tichom rezime pracuje Interiérovd jednotka klimatizacie so
zniZzenou hladinou akustického tlaku, ¢im poskytuje prijemné
prostredie v miestnosti bez zbyto¢ného hluku.

Viacsmerovy privod vzduchu v rozsahu 360°

Dalsie vetracie otvory v rohoch panela kazetovej jednotky
zabezpecuju vyfukovanie vzduchu v&etkymi smermi (rezim
360°). Tym sa zabezpeci rovnomernd distriblcia
klimatizovaného vzduchu v miestnosti a optimalne
podmienky aj na velkej ploche.

Rychle chladenie/ohrievanie

Vdaka pouZitiu invertorovej technolégie méze klimatiza¢ny
systém dosiahnut plny vykon v kratkom ¢ase po spusteni a
zabezpecit rychle dosiahnutie nastavenej teploty v
miestnosti.

Vykurovanie pri teplote -22°C *

Funkcia vykurovania pri teplote -22°C umozriuje pouzivat
klimatizaciu v zime pri nizkych teplotach.

*-220C - Q-Smart Plus (AUX-24QC), Freedom Plus, Halo, Halo
Deluxe

g TECHNOLOGIE
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Invertorova technolégia

Pokro¢ild invertorova technolégia pouzita vo vsetkych
jednotkach AUX zarucuje vysoku ucéinnost a spolahlivost
jednotiek, ako aj Usporu energie a nizsiu hladinu hluku.

Automaticky restart

V pripade vypadku napdjania si jednotka zapamata posledné
nastavenia a po obnoveni napdjania sa znovu spusti a
automaticky obnovi prednastaveny prevadzkovy rezim.

Inteligentné odmrazovanie

Inteligentny systém odmrazovania umoznuje klimatizacii
pracovat takmer nepretrzite v rezime vykurovania. Rezim
odmrazovania sa aktivuje len v pripade potreby a len na ¢as
potrebny na odmrazenie vymennika, ¢o umozfuje
efektivnejsiu prevadzku jednotky pri vykurovani miestnosti.

Lopatky z hydrofilného hlinika

Lopatky s hydrofilnym povlakom zvysuju G¢innost az o 10 %
a zlepsuju rychlost kondenzécie.

%

Outdoor unit

%

Indoor unit

Pozlatené rebra vymennika exteriérovej jednotky

Jedinec¢ny zlaty povlak na povrchu vymennika tepla
exteriérovej jednotky Ucinne zabranuje rastu baktérii a zvysuje
prevadzkovu ucinnost. Zaroven uc¢inne chrani povrch
vymennika pred kordziou, ¢im predIZuje Zivotnost jednotky.

Pozlatené lamely vymennika interiérovej jednotky

Jedinec¢ny zlaty povlak na povrchu vymennika tepla
interiérovej jednotky Ucinne zabranuje rastu baktérii a zvySuje
prevadzkovu Uginnost. Uginne tiez chrani povrch vymennika
pred koroziou, ¢im predlZuje Zivotnost jednotky.

Korozii odolny kryt exteriérovej jednotky

Plast exteriérovej jednotky je potiahnuty niekolkymi
ochrannymi vrstvami, ktoré ju okrem iného chrénia pred
hmyzom, hlodavcami, vihkostou, prachom alebo poziarom.
Tym sa zabezpecuje dlha Zivotnost jednotky a esteticky
vzhlad aj po rokoch vystavenia nepriaznivym podmienkam
prostredia.

Chladenie pri nizkych vonkajsSich teplotach

Vysokokvalitné komponenty, ako napriklad vysoko G¢inny
kompresor a kvalitny vymennik tepla, zabezpecuju spolahlivi
prevadzku klimatizacie v rezime chladenia aj pri velmi
nizkych vonkajsich teplotach az do -15 °C (v pripade
komercnych a viacucelovych jednotiek).

Ohrievac odkvapkavacej misky exteriérovej jednotky
Ohrieva¢ odkvapkdavacej misky chrani vymennik tepla
exteriérovej jednotky pred namrazou, ¢o umozriuje efektivnu

prevadzku jednotky v rezime vykurovania aj pri silnych
mrazoch.

Super EMC

Vsetky vyrobky AUX su testované na elektromagneticku
kompatibilitu.

Ohiovzdorna elektricka skrinka

Jednotka je vybavend vysoko odolnou ohfiovzdornou
elektrickou skrinkou, aby sa zabranilo moznému poziaru v
pripade skratu instaldcie vo vnutri skrinky.

Zabudované cerpadlo kondenzatu

Jednotka je vybavena ¢erpadlom kondenzatu s vysokym
vytlakom. To umoznuje flexibilné pripojenie potrubia na
odvod kondenzatu v priestore podhladu.
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Vyhradzujeme si pravo na chyby v popisoch, vzhlade, funkcidch a technickych parametroch, ako aj v rozmerovych vykresoch, ktoré st vysledkom neustaleho zdokonalovania nasich zariadeni. Vyhradzujeme si pravo na chyby v popisoch, vzhlade, funkciéch a technickych parametroch, ako aj v rozmerovych vykresoch, ktoré st vysledkom neustéleho zdokonalovania nasich zariadeni.
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24



'/ #/AR-CONDITIONER

i

" g_{_— J
oy T

ESTETIKA KVALITA EFEKTIVITA SPOLAHLIVOST KOMFORT ZDRAVIE INTELIGENCIA EKOLOGIA

Japonsky dizajn Riadiaca jednotka 4. Invertorovy Ochrana proti korozii Presné ovladanie Sterilizacia na 99,9 % Hlasové ovladanie A+++
generacie kompresor teploty
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Vysoka
energeticka ucinnost

Vysoka energeticka
ucinnost - zaruka
energeticky Uspornej
prevadzky

Vdaka pouzitiu vysoko u¢inného kompresora
s pokrocilou invertorovou technoldgiou

a ekologického chladiva R32 dosahuju
klimatizacie AUX najvyssiu energeticku
ucinnost. Poskytuju spolahlivi a efektivnu
prevadzku s nizkou spotrebou energie.
Jednotky spifiaju vietky poziadavky
Eurdpskej Unie na energetickd ucinnost.

Trieda energetickej
ucinnosti A++
v rezime chladenia

pre cely rad izbovych
klimatizacii

Vsetky jednotky z radu izbovych klimatizacif
AUX dosahuju vysoku triedu energetickej
ucinnosti A++ pre chladiacu prevadzku a A+
pre vykurovaciu prevadzku.

AUX JE EXPERT
V DODAVANI ENERGETICKY
USPORNYCH RIESENI,

o 'l ¥l Yooy

28 29


Rectangle


ZDRAVIE

uv % 00

Moderny ionizator
vzduchu

Cisty a bezpecny
vzduch vo vase]
domacnosti

VSetky nastenné jednotky znacky AUX
sU standardne vybavené pokrocilym
ionizatorom vzduchu, ktory sa
postara o najvyssiu kvalitu vzduchu
v klimatizovanej miestnosti. lonizator
produkuje zdporné iény, ktoré sa
uvoliuju do vzduchu prudiaceho
cez klimatizaciu. Zaporne nabité
iony maju schopnost obklopovat a
pritahovat rézne typy ¢astic znecistenia
cirkulujuce v miestnosti. Chemicky s
nimi reaguju a deaktivuju ich. lonizator
tak Ucinne odstranuje zo vzduchu
jemné prachové c¢astice, virusy,
baktérie, roztoce, plesne, pel a iné
alergény. Neutralizuje aj neprijemné
pachy, dokonca aj cigaretovy dym.

30

Sterilizacia UV
Ziarenim

na 99% brani rastu
virusov prostrednictvom
ucinnej dezinfekcie

Najvyssie modely série Q-Smart su
vybavené UV lampami, ktoré zarucuju
Cisty a zdravy vzduch. UV sterilizacia
ucinne cisti vzduch odstranovanim
virusov, plesni a mikroorganizmov.
Tato funkcia sa odporuca najma pre

alergikov a ludi nachylnych na infekcie.
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Pokrocila
samocistiaca
funkcia

Zaruka cistého
interiéru

=1 =w

PATENT

Ked je aktivovana funkcia samocistenia, klimatizacia sa spusti v rezime chladenia s ventilatorom
pracujucim pri nizkych otackach - vtedy kondenzovana voda zbiera prach nahromadeny na
rebrach vymennika tepla interiérovej jednotky. Jednotka sa potom prepne do rezimu vykurovania,
pricom ventilator stdle beZi na nizke otacky - ohriaty vzduch vysusi vnutro jednotky. Nakoniec
klimatizacia spusti rezim ventilatora a vyfukne vlhky vzduch. Cely proces udrziava vnutro
vnutornej jednotky suché a zabrafiuje mnozeniu baktérii a plesni. Vdaka samocistiacej funkcii
moze klimatizacia zarucit Cisté a bezpecné prostredie pre pouzivatelov.

Filtracny systém
vzduchu

Vysoka kvalita
ovzdusSia vo vasom
okoli

VSetky néstenné jednotky znacky
AUX maju Standardne nainstalovany
zdakladny vzduchovy filter (s plastovou
Struktdrou - séria Freedom Plus alebo
so zvySenou hustotou - séria J-Smart
a Halo), ktory uc¢inne zachytdva vacsie
necistoty, ako je prach a $pina, ktoré sa
vznasaju vo vnutri.
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Filter s vysokou
hustotou

Uginna ochrana proti
kontaminacii

32

Klimatizacia je vybavena filtrom

s vysokou hustotou, ktory Ucinne
zachytava znecGistujuce latky vo
vzduchu vratane prachu a prachovych
Castic.
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Vysoka teplota ' _,\‘
kondenzacia vnutornej sterilizacie

chladenie odmrazovanie
jednotky

Odmrazovanie odmrazovanie
externej jednotky

SterlllzaCIa prl +57 °c Vymgnn}kluldvr_ziava vysokU teplotu +57 °C po primerany Cas, aby sa zabezpecil najlepsi
sterilizacny ucinok.

Antimikrobialny
filter ako standardna
—— — = vybava

=== Uc¢innd ochrana proti
: mikroorganizmom

—— Antibakteridlny filter ma steriliza¢ny
ucinok na vsetky typy baktérii. Prach
a baktérie sa zachytavaju na povrchu
antibakteridlneho filtra. Vdaka
baktericidnym ldtkam, ktoré sa tu
nachadzajy, je ich rast potlaceny.
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EkOIOgley setrné Vsetky klim,atizacnejedn?tky AU)S,prac,uju s najhovsm ekologiﬁ:kymf)hIadiv,orrlFflSZ, ktor'eje I Ekologlcky I vvsoko efektl’vny
hl d' v porovnani s doteraz bezne pouzivanym chladivom R410A G¢innejSie a ma nizsi koeficient
chiadivo R32 sklenikového efektu. Takisto neposkodzuje 0zonovd vrstvu Chladivo R32 ma velmi nizky koeficient Chladivo R32 je vdaka svojim termodynamic-
£ v ' sklenikového oteplovania GWP na drovni kym vlastnostiam uc¢innejsie ako chladivo

v Za UJ me ZIVOtnehO 675. V porovnani s chladivom R410A, ktoré R410A. Klimatizacny systém potrebuje

pros‘tred ia ' ma koeficient GWP 2088, ma chladivo R32 priblizne 0 30 % menej chladiva. Okrem toho
relativne nizky vplyv na zivotné prostredie, chladivo R32 zvysuje energetickd ucinnost
pricom jeho vplyv na globalne oteplovanie je jednotky az 0 10 %.

az trikrat niz&i. Nema tiez ziadny negativny
vplyv na ozénovu vrstvu, ¢o potvrdzuje faktor
ODP 0. Okrem toho na rozdiel od R410A

je tento chladiaci prostriedok homogénny
(jednozlozkovy), a preto sa dé recyklovat.

34

j Bezpecny
Chladivo R32 sa vyznacuje nizkou toxicitou,

¢o zarucuje vysoku Uroven bezpecnosti
prevadzky.

t .
s
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Moderny, skryty LCD
displej

Viditelné len ked je
zariadenie zapnuté

Vsetky nastenné jednotky AUX maju
moderny displej LED integrovany do
predného panela. Pouzivatelovi prehladne
zobrazuje aktualny prevadzkovy stav
jednotky - vratane aktualneho nastavenia
teploty. Ked je klimatizacia vypnutg, displej
je Uplne neviditelny. Ak je funkcia aktivovana
na kablovom ovladadi, displej mozno vypnut,
ked je klimatizacia v prevadzke.

Inteligentna funkcia
autodiagnostiky

Bezpecnost
a jednoduchsi servis

VSetky jednotky AUX nepretrzite monitoruju
poruchy a v pripade poruchy sa vypnu. Na
displeji vnutornej jednotky sa zobrazi chybovy
kod oznacujuci typ poruchy, ¢o vyrazne
ulahCuje servis.

Stylovy bezdrdtovy
ovladac
sucastou balenia

PohodIné a intuitivne
ovladanie

Vybrané nastenné modely sérii Q-Smart,
J-Smart a Halo su Standardne vybavené
intuitivnym a lahko pouzitelnym bezdrétovym
ovladacom, ktory umoznuje pohodiné
ovladanie prevadzkovych parametrov
jednotky, ako st okrem iného prevadzkovy
rezim, teplota, rychlost ventilatora, nastavenie
vzduchovej clony. Stihly kryt s matnym
povrchom dokonale ladi s elegantnym
dizajnom nastennej klimatizacnej jednotky.

Zapnutie alebo vypnutie Kli-
matizacie odkialkolvek na
svete

Zabudovany modul
Wi-Fi 2.0

PohodIné a jednoduché
ovladanie odkialkolvek na
svete

Vsetky modely AUX s montazou na stenu
Standardne obsahuju modul Wi-Fi. Série

Halo, Halo Deluxe, J-Smart a J-Smart ART su
vybavené modulom Wi-Fi 2.0, ktory sa pripdja
ku klimatizacii prostrednictvom konektora
USB. Ide o lahko instalovatelné riesenie, ktoré
umoziuje ovladat prevéddzkové parametre
jednotky prostrednictvom mobilnych
zariadeni, a to aj mimo domu alebo kanceldrie,
kde je klimatizacia nainstalovana.

Aplikacia AC Freedom

Na ovladanie klimatizacie cez Wi-Fi je
potrebné nainstalovat aplikdciu AC Freedom
do mobilného zariadenia. Aplikacia umoznuje
ovladanie viacerych jednotiek a ukladanie
jednotlivych parametroy, ako je prevadzkovy
rezim, nastavenie teploty a Uroven otacok
ventilatora, pre kazdu jednotku. Pouzivatel'sky
privetivé a lahko pouzitelné rozhranie
aplikacie poskytuje maximalne pohodlie pri
ovladani jednotky.
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N = el = N Odnimatelny spodny
o sarisdni X

AL

ESte rychlejSia

Predchadzanie a jednoduchsia
nahlemu inStalacia
ochladeniu. Interiérova jednotka série J-Smart ma
odnimatelny spodny kryt. Vdaka tomu
FUﬂkCia AI’TtI-COld Alr je instaldcia jednotky ovela rychlejsia a
jednoduchsia. Instaldciu moéze vykonat
V rezime vykurovania sa nemusite jedna osoba a jej as sa skrati az o
obdvat nahleho ochladenia. Ked sa polovicu. Odnimatelny spodny kryt
zapne rezim vykurovania, ventilator zaroveri poskytuje pohodiny servisny
vnutornej jednotky zacne bezat na pristup.

najnizsiu rychlost, aby sa zabranilo
vhananiu studeného vzduchu

5

Instaldcia Cas in&taldcie
jednou osobou skrateny na PATENT
polovicu

Nocny rezim
NajvysSia uroven
pohodlia poCas
nocného odpocinku

Ked je aktivna funkcia no¢nej prevadzky,
Interiérova jednotka pracuje podla
nastavenej teplotnej krivky - ked je
funkcia aktivovana, pocas prvych
dvoch hodin prevadzky v rezime
chladenia zvySuje nastavenu teplotu o
1 °C za hodinu (v rezime vykurovania
znizuje teplotu rovnakou rychlostou).
Pocas nasledujucich 5 hodin udrziava
dosiahnutu teplotu na konstantnej
urovni, potom sa klimatizacia vypne.
Tym sa zabezpec¢i maximalny komfort
pre pouzivatela pocas nocného
odpocinku a znizi sa spotreba elektrickej
energie jednotky

i )

|nte|igentné funkCia merania Funkcia inteligentného snimania teploty ,| Feel” umozriuje presné prispdsobenie
” teploty privodu aktualnym podmienkam v miestnosti, ¢im sa maximalizuje
teploty ol Feel komfort pri nizkej spotrebe energie.

Maximalne pohodlie
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DRY MODE

HEATING

Reiim odvlhéovania V rezime odvlh¢ovania klimatizacia znizuje Uroveri vlihkosti v miestnosti na Reiim vykurovania +8oc V rezime vykurovania udrziava konstantnu teplotu +8 °C, ktord zabrariuje

optimalnu hodnotu, pricom automaticky vybera teplotu a prietok vzduchu, aby ochladzovaniu miestnosti a poskytuje vhodné podmienky pre domace zvierata

Vaéél pOCit pOhOdlia sa dosiahli najlepsie podmienky na odvihcenie. Tym sa zabrani vzniku réznych CeStthe Vv Zime beZ ObéV arastliny.

necistdt vo vzduchu.

Funkcia 4D viacsmerového
ventilatora

Maximalne
pohodlie

Vzduchové lamely interiérovej jednotky sa
automaticky pohybuju vertikalne a horizontélne,
takZe klimatizovany vzduch sa vyfukuje
vS8etkymi smermi (sucasny vertikdlny a
horizontalny vykyv).

Jednoducha a rychla
inStalacia

Vonkajsie jednotky mensie
02315%

Kompaktny dizajn jednotiek AUX umoznuje
jednoduchul a bezproblémovu prepravu a
inStalaciu. Servis trva kratsie a zarucuje dlhsiu
Zivotnost jednotky pri zachovani jej vykonu.

41


Rectangle


TECHNOLOGIA

DC

INVERTER

Kompresor najvyssej kvality

Zaruka energetickej Ucinnosti a . o
Pozlatené rebra vymennika tepla

spolahlivost
Invertorovy rotacny kompresor pouzivany v klimatizaciach AUX OChrana prOtI kOfOZIl aeste d|h8|a
zarucuje spolahlivi a efektivnu prevadzku a najvy§siu energetickd Zivotnosf
ucinnost. Zarucuje tiez nizke prevddzkové néklady a nizku hladinu
hluku. Odolné a vysokokvalitné materidly pouzité pri konstrukgii Povrch vymennikov tepla v interiérovych a exteriérovych jednotkéach
kompresora sa premietaju do jeho dlhej a bezproblémovej prevadzky. bol potiahnuty jedinecnou zlatou vrstvou, ktora ucinne zabrariuje
rastu baktérii a zvysuje vykurovaci vykon jednotiek. Je tiez odolnejsi
voci oxidacii a korozii ako Standardny modry povlak, ¢im sa eSte viac
m Uspora energie, zvySenie Uginnosti o 5 % predizuje Zivotnost jednotky.
g Vysoka spolahlivost, Zivotnost az 20 rokov Vyhrievané vaniéka na Ohrieva¢ kondenznej vani¢ky zabranuje hromadeniu prebyto¢ného snehu a ladu
. Plati pre vnitorné a vonkajsie jednotky radu J-Smart , Halo a Q-Smart. Jednotky radu v jednotke. Tym sa zabezpeci, ze jednotka bude spravne fungovat aj vo velmi
B Znizenie hluku o 3 dB Freedom Plus majti modré rebra vymennika tepla kondenz nepriaznivych podmienkach

Inteligentné odmrazovanie Automaticky Kryt vonkajsej jednotky
i 3 ~ | - o s oo
@é Efektivna prevadzka restart %O odolny proti korozii
vykurovania Pamat nastaveni DlhsSia zivotnost
i Klimatizadnd jednotka aktivuje rezim \Y prlpade Vypadku a estetika
odn:nrazovama I?n v pripade pgtret?y @ Ierlw ﬂapéjania Plast exteriérovej jednotky je potiahnuty
na Cas potrebny na odmrazenie vymennika, niekolkymi ochrannymi vrstvami, ktoré
po umoanJev'Fakmer nepretr;ltu preyadzkg vV p“’p?dle vypadk,u napéjama Si jednotkg ju okrem iného chrania pred hmyzom,
- Jedngtkyv rezime vyl.<urova1n|.a Intel|ge_ntn,y zapaméta posledné nastavenia a po obnoveni hlodaveami, vihkostou, prachom alebo
s/)fﬁem c')dmralzovan}a Zvysuje energetlclfu. napajania sa znovu spusti a automaticky obnovi poziarom. Tym sa zabezpetuje dlha
ucinnost prevadzky jednotky o 5 % a zvySuje prednastaveny prevadzkovy rezim. ivotnost jednotky a esteticky vzhlad
Ucinnost vykurovania pri nizkych vonkajsich aj po rokoch vystavenia nepriaznivym
teplotach az 0 20 %. podmienkam prostredia.
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r) Q-Smart Plus |

Séria QP
AUX-09/12/18/24QP

Q-Smart Plus je pokrocila technologia
v kombinacii s vysokou kvalitou a
estetickym dizajnom

Klimatizacia Q-Smart Plus sa vyznacuje vynikajucim dizajnom, ktory je prepracovany \\
do najmensich detailov a navrhnuty v duchu najnovsich interiérovych trendoy, I .
dokonale zapada do elegantnych interiérov a jemne podciarkuje ich Styl.
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* vztahuje sa na jednotky 09/12/18QC

** yztahuje sa na jednotku 24QC
**% volitelné filtre vzduchu

VENTILATION

Rychly pristup k zakladnej doske

Z3akladna doska sa lahko vyberad a instaluje. Zakladnu dosku
mozno vybrat bez odstrédnenia centralneho ramu, ¢o je
pohodIné pri vyberani a instalécii a umozni tak rychly pristup
k zakladnej doske a jej pripadnu vymenu.
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uv Sterilizacia UV Ziarenim

AN na 99 % brani rastu virusov prostrednictvom

ucinnej dezinfekcie

Modely sérii Q-Smart, J-Smart a Halo su vybavené UV
lampami, ktoré zarucuju ¢isty a zdravy vzduch. UV
sterilizacia ucinne Cisti vzduch tym, ze odstranuje virusy,
plesne a mikroorganizmy. Tato funkcia sa odportc¢a najma
pre alergikov a ludi nachylnych na infekcie.

5% Funkcia automatického cCistenia
@ Zlepsenie kvality ovzdusia

Klimatizécia je vybavend samodistiacou funkciou jednotky,
ktord ucinne odstranuje necistoty a usadeniny, ktoré sa
hromadia na vyparniku, ¢o prospieva kvalite vzduchu v
miestnosti.

@ Antibakterialny filter

Zabranuje rastu virusov, plesni
a baktérii

Anti-
bacterial

Nepostradatelny v boji proti vSetkym typom baktérii a
patogénnym zarodkom, ktoré sa zachytavaju na
antibakteridlnom povlaku umiestnenom na povrchu filtra.
Vdaka baktericidnym latkam, ktoré sa tu nachadzaju, je ich
rast potlaceny.

Kvalitny invertorovy kompresor

DC

INVERTER Energeticky efektivna a spolahliva prevadzka

Vdaka spolupraci s poprednymi svetovymi vyrobcami
kompresorov méze spolo¢nost AUX zarucit najvyssiu kvalitu
komponentov pre svoje jednotky. Invertorovy rotacny
kompresor pouzivany v klimatizaciach AUX zarucuje
spolahlivli a efektivnu prevadzku jednotiek a najvyssiu
energeticku uc¢innost.

Nova exteriérova jednotka

Uplne novy a vylep$eny dizajn exteriérovej jednotky.
Exteriérova jednotka je velmi ticha a odolna voci narazom.

-

= Stylovy bezdrdtovy ovladaé
E PohodIné a intuitivne ovladanie

Nastenné modely série Q-Smart su Standardne vybavené
intuitivnym a lahko pouzitelnym bezdrétovym oviddacom,
ktory umoznuje pohodIiné ovlddanie prevadzkovych
parametrov jednotky, ako su okrem iného prevadzkovy
rezim, teplota, rychlost ventildtora, nastavenie vzduchovej
clony. Stihly kryt s matnym povrchom dokonale ladi s
elegantnym dizajnom nastennej klimatiza¢nej jednotky.

Zabudované pripojenie Wi-Fi 2.0

N
. . . . . .
[o) PohodIné ovlddanie odkialkolvek na svete

Klimatiza¢né zariadenia radu Q-Smart maju Standardne
zabudovany modul WI-FI s tyzdennym programatorom. WI-
Fl je pohodIné rieSenie pre pouzivatelov smartfénov, tabletov
a pocitacov, ktori mézu klimatizaciu ovladat odkialkolvek 24
hodin denne.

Aplikdcia ma obrovské mnozstvo funkcii vratane ¢asovaca,
takZe nie je potrebné kupovat dalSie ovladace. Ovladanie
klimatizacie prostrednictvom aplikacie je jednoduché a
zdbavné.

Na ovladanie klimatizacie cez Wi-Fi je
potrebné nainstalovat aplikdciu AC
Freedom do mobilného zariadenia.
Aplikdcia umoznuje ovladanie viacerych
jednotiek a ukladanie jednotlivych
parametrov, ako je prevadzkovy rezim,
nastavenie teploty a Uroven otacok
ventilatora, pre kazdu jednotku.
Pouzivatelsky privetivé a lahko
pouzitelné rozhranie aplikacie
poskytuje maximalne pohodlie pri
ovladani jednotky.

Filter s vysokou hustotou

Klimatizacia je vybavena filtrom s vysokou hustotou, ktory
uc¢inne zachytava znecistujlce latky vo vzduchu vratane
prachu a prachovych ¢astic.
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Q-Smart Plus

Séria QC

AUX-09/12/18/24QC

Model AUX-09QC AUX-12QC AUX-18QC AUX-24QC
Chladiaci vykon kw] 2,7 (0,60 - 3,80) 3,50 (0,80 - 4,10) 5,40 (1,30 - 5,80) 6,70 (1,80 - 7,40)
Vykurovaci vykon kw] 3,00 (0,80 - 4,20) 3,80 (1,00 - 4,20) 5,60 (1,30 - 6,00) 7,20 (1,80 - 8,20)
Napajanie [V~,Hz,Ph] 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1
Chladenie [A] 3,80 560 7,50 10,00
Prevadzkovy prud
Kirenie [A] 410 490 7,00 9,50
Chladenie W] 800 1180 1700 2200
Spotreba energie
Kurenie W] 850 1100 1600 2200
Maximalna spotreba pridu (Al 9,5 9,5 12,0 16,0
Maximalny prikon W] 1900 1900 2400 3400
SEER / SCOP - 6,1/4,00 6,1/4,00 73/43 6,1/40
Trieda energetickej Chladenie - At++ A++ A++ At++
dcinnosti Kurenie - A+ A+ A+ A+
Interiérova jednotka AUX-09QC/I AUX-12QC/I AUX-18QC/I AUX-24QC/I
Prudenie vzduchu [m3/h] 600 600 950 1300
Uroveii akustického tlaku [dB(A)] 38/31/27/22/19 38/32/29/23/20 41/32/31/26/23 38/36/33/31/23
Hladina akustického vykonu [dB(A)] 44/40/39/31/24 44/40/36/32/23 43/40/37/35/30 48/43/40/37/28
Rozmery interiérovej jednotky [mm] 761 x 296 x 198 767 x 296 x 198 960 x 315 x 220 1089 x 327 x 225
Hmotnost interiérovej jednotky [kql 7,5 75 11,0 12,5
Exteriérova jednotka AUX-09QC/0 AUX-12QC/0 AUX-18QC/0 AUX-24QC/0
Typ - R32 R32 R32 R32
Chladiace médium  Plnenie z vyroby (do 5 m) lal 560 560 1030 1300
Dodatoéna napli [g/m] 15 15 20 30
Uroveii akustického tlaku [dB(A)] 40 42 44 45
Hladina akustického vykonu [dB(A)] 50 50 52 53
Rozmery exteriérovej jednotky [mm] 708 x 538 x 283 708 x 538 x 283 785 x 555 x 300 900 x 700 x 350
Hmotnost exteriérovej jednotky [ka] 22,5 22,5 28 39
Prevadzka Chladenie [°C] -10 -10 -10 -10
vonkajSej jednotky
(vonkajsia teplota) Kiirenie [°C] 22 -22 -22 -20
Kvapalina [col] 1/4 1/4 1/4 1/4
Z}’:f;ﬂ:‘:;e potrubia o [cdl] 3/8 3/8 1/2 5/8
Kondenzacia [mm] 16 16 16 18
Maximalna dizka potrubia [m] 20 20 20 25
Maximalny vy$kovy rozdiel [m] 10 10 10 15
Ovladac Riadiaca w Dc 4 s 2N
mDbezdrétovy jednotka R32 INVERTER ZARUKA (@]
TYPL Wi-Fi 2.0

Klimatizaéné jednotky obsahuju fluérovanu kvapalinu R32

Vyhradzujeme si préavo na chyby v popisoch, vzhlade, funkcidch a technickych parametroch, ako aj v rozmerovych
vykresoch, ktoré su vysledkom neustaleho zdokonalovania nasich zariadent.
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) Q-Smart Premium

Séria QP
AUX-09/12/18/24QP

Q-Smart Premium ponuka funkcie
podporujuce zdravie, pokrocile
technoldgie a vynimocne stylovy kryt

Vdaka vysokej kvalite a estetickému spracovaniu v kombinacii so stihlym tvarom
klimatizacnych jednotiek Q-Smart Premium sa tieto jednotky nielen dokonale
zaClenia do akehokolvek Stylu interiéru, ale su aj elegantnym a nenapadnym
dekorativnym prvkom.
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*volitelné vzduchové filtre

Rychly pristup k zakladnej doske

Z&kladna doska sa lahko vybera a instaluje: zdkladnu dosku
mozno vybrat bez odstranenia centrélneho rdmu, ¢o je
pohodIné pri vyberani a instalacii a umozni tak rychly
pristup k zakladnej doske a jej pripadnd vymenu.
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@3 Rezim odvlhcovania

DRY MODE

V rezime odvlh¢ovania klimatizacia zniZuje Uroven vihkosti v
miestnosti na optimalnu hodnotu, pricom automaticky
vybera teplotu a prietok vzduchu, aby sa dosiahli najlepsie
podmienky na odvlh¢enie. Tym sa zabrani vzniku réznych
necistot vo vzduchu.

Sterilizacia pri 57 °C

Vymennik udrziava vysoku teplotu 57 stupfiov a udrZiava ju
potrebny ¢as, aby sa zabezpecil najlepsi sterilizacny ucinok.

Pokrocila filtracia

Viacstupnova filtracia zabezpecuje zdravy a Cisty vzduch v
miestnosti. Filter PM2,5, antibakteridlny filter a filter s
vysokou hustotou Uc¢inne zachytavaju baktérie, prach,
necistoty a iné znecistujuce latky.

——
-\‘-
%

Sterilizacia UV ziarenim

na 99 % brani vyskytu vzniku
virusov prostrednictvom ucinnej
dezinfekcie

Najvyssie modely série Q-Smart su vybavené UV lampami,
ktoré zarucuju Cisty a zdravy vzduch. UV sterilizacia ucinne
¢isti vzduch odstranovanim virusov, plesni a
mikroorganizmov. Tato funkcia sa odporuca najma pre
alergikov a [udi nachylnych na infekcie.

Ochrana proti Uniku chladiva
Zaruka bezpecnosti

i i Funkcia +8°C (Temperovanie)
Stala teplota

HEATING

Této funkcia umozZiuje pocas zimy udrziavat v rezime
vykurovania konstantnu teplotu +8 °C, aby sa zabranilo
ochladeniu miestnosti.

Moderny dizajn
Ticha vonkajsia jednotka

Uplne novy a vylepseny dizajn vonkajsej jednotky. Vonkajsia
jednotka je velmi ticha a odolna vo&i nérazom.

Kvalitny invertorovy kompresor

DC

e Energeticky efektivna a spolahlivd prevadzka

Vdaka spolupraci s poprednymi svetovymi vyrobcami

kompresorov moéze spolo¢nost AUX zarucit najvyssiu kvalitu

komponentov pre svoje jednotky. Invertorovy rotacny
kompresor pouzivany v klimatizaciach AUX zarucuje
spolahlivi a efektivnu prevadzku jednotiek a najvyssiu
energeticku ucinnost.

PATENT

Jednotka je vybavena systémom detekcie nizkej hladiny chladiva. V pripade uniku chladiva riadiaci systém okamzite vypne klimatizaciu.
Tym sa zabrani poskodeniu kli¢ovych komponentoy, ako je napriklad kompresor, ¢im sa zabezpeci bezpecna prevadzka a dlhsia

Zivotnost jednotky.
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Stylovy bezdratovy ovladac je
sucastou balenia

PohodIné a intuitivne ovladanie

Nastenné modely série Q-Smart su Standardne vybavené
intuitivnym a lahko pouzitelnym bezdrétovym ovladacom,
ktory umoznuje pohodlné ovladanie prevadzkovych
parametrov jednotky, ako su okrem iného prevadzkovy rezim,
teplota, rychlost ventildtora, nastavenie vzduchovej clony.
Stihly kryt s matnym povrchom dokonale ladi s elegantnym
dizajnom nastennej klimatizacnej jednotky.

BATK

Filter s vysokou hustotou a UV lampa

Filter s vysokou hustotou sa dé l'ahko vybrat a vygistit pod te¢ticou vodou, aby sa zachoval vysoky vykon zariadenia. UV lampa Ucinne
odstranuje neprijemné pachy a skodlivé latky zo vzduchu. To zarucuje, Ze vzduch v miestnosti bude najvyssej kvality

= ]
Siroky rozsah pridu vzduchu
Zabezpecuje ucinnu distribuciu vzduchu v miestnosti.
S - Aerodynamicka lamela V duchu sucasnych trendov
Specialne naprogramované chladiace PATENT
dosky na chladenie PCB Komfortny privod vzduchu, ktory sa dostane do kazdého Klimatizacia Q-Smart Premium sa vyznacuje vynikajicim
cee . . kuta miestnosti -15 metrov dizajnom, ktory je prepracovany do najmensich detailov a
U€inna ochrana proti vihkosti navrhnuty v duchu najnovsich interiérovych trendov,

dokonale zapadd do elegantnych interiérov a jemne
zdoraznuje ich Styl.

Specialne navrhnuté rebrd chladi¢a chladiace hlavnu dosku
ploSnych spojov vonkajsej jednotky Uc¢inne zabranuju
prenikaniu castic vody prenasanych vrtulou do komponentov
jednotky citlivych na vihkost, ¢im ich udrziavaju suché aj v

tych najdazdivejsich dhoch.

Maximalne pohodlie Hlasové ovladanie
Pomocou aplikacii Google Home a Alexa mézete pohodine

Funkcia 4D viacsmerového prudenia vzduchu a pohodine ovladat svoju klimatizaciu

9
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Q-Smart Premium

Séria QP
AUX-09/12/18/24QP

o

Chladiaci vykon [kw] 2,7 (0,60 - 3,80) 3,50 (0,80-4,10) 5,40 (1,30 - 5,80) 6,70 (1,80 - 7,40)
Vykurovaci vykon [kw] 3,00 (0,80 - 4,20) 3,80 (1,00 - 4,20) 5,60 (1,30 - 6,00) 7,20 (1,80 - 8,20)
Napéjanie [V~,Hz,Ph] 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1

Chladenie [A] 3,80 5,60 7,50 10,00
Prevadzkovy prad

Kurenie [A] 4,10 4,90 7,00 9,50

Chladenie W] 800 1180 1700 2200
Spotreba energie

Kurenie W] 850 1100 1600 2200
Maximalna spotreba pradu [A] 9,5 9,5 12,0 16,0
Maximalny prikon W] 1900 1900 2400 3400
SEER / SCOP - 6,1/4,00 6,1/ 4,00 73/43 6,1/4,0
Trieda energetickej Chladenie - At++ A++ At++ At++
ucinnosti Kirenie - A+ A+ A+ A+

Pridenie vzduchu [m3/h] 600 600 950 1300
Uroveii akustického tlaku [dB(A)] 38/31/27/22/19 38/32/29/23/20 41/32/31/26/23 38/36/33/31/23
Hladina akustického vykonu [dB(A)] 44/40/39/31/24 44/40/36/32/23 43/40/37/35/30 48/43/40/37/28
Rozmery interiérovej jednotky [mm] 761 x 296 x 198 767 x 296 x 198 960 x 315 x 220 1089 x 327 x 225
Hmotnost interiérovej jednotky [kql 7.5 75 11,0 12,5

Typ - R32 R32 R32 R32
Chladiace médium  Plnenie z vyroby (do 5 m) el 560 560 1030 1300

Dodatoéna napli [g/m] 15 15 20 30
Uroveii akustického tlaku [dB(A)] 40 42 44 45
Hladina akustického vykonu [dB(A)] 50 50 52 53
Rozmery exteriérovej jednotky [mm] 708 x 538 x 283 708 x 538 x 283 785 x 555 x 300 900 x 700 x 350
Hmotnost exteriérovej jednotky [kl 22,5 22,5 28 39
Prevadzka exte- Chladenie [°C] -10 -10 -10 -10
riérovej jednotky
(vonkajsia teplota) Kiirenie [°C] 22 22 -22 -22

Kvapalina [col] 1/4 1/4 1/4 1/4
Pripojenie potrubia o, | [col] 3/8 3/8 1/2 5/8
(priemer)

Kondenzacia [mm] 16 16 16 18
Maximalna dizka potrubia [m] 20 20 20 25
Maximalny vyskovy rozdiel [m] 10 10 10 15

A++ 4r
B oviadas ‘ Riadiaca w DC //3
bezdrstovy A jednotka R3 2 INVERTER Chladenie ZARUKA (@)
oTyPT ‘ Wi-Fi 2.0 e : A
Klimatizacné jednotky obsahuju flurovanu kvapalinu R32.
Vyhradzujeme si prévo na chyby v popisoch, vzhlade, funkcidch a technickych parametroch, ako aj v rozmerovych

vykresoch, ktoré su vysledkom neustaleho zdokonalovania nasich zariadeni.
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p) Q-Smart Premium Grey

Séria QB
AUX-09/12/18/24QB

Q-Smart Premium Grey ponuka
funkcie podporujuce zdravie, pokrocile
technoldgie a vynimocne stylovy kryt
v originalnej sivej farbe

Elegantny grafitovy kryt imitujuci nerezovu striebornu je moznostou pre tych, ktori
hladaju neprehliadnutelné farebné variacie. Tento model bude vyraznym farebnym
akcentom, ktory doda interiéru charakter.
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Rychly pristup k zakladnej doske

Z3akladna doska sa lahko vybera a instaluje: zakladnu dosku
mozno vybrat bez odstranenia centrdlneho ramu, ¢o je
pohodIné pri vyberani a instalacii a umozni tak rychly pristup

k zakladnej doske a jej pripadnu vymenu.
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@3 Rezim odvlhcovania

DRY MODE

V rezime odvlhéovania klimatizacia znizuje Uroven vihkosti v
miestnosti na optimalnu hodnotu, pricom automaticky
vybera teplotu a prietok vzduchu, aby sa dosiahli najlepsie
podmienky na odvlhéenie. Tym sa zabrani vzniku réznych
necistot vo vzduchu.

Sterilizacia pri +57 °C

Vymennik udrziava vysoku teplotu 57 stupnov a udrziava ju
urcity ¢as, aby sa zabezpecil najlepsi sterilizacny ucinok.

Pokrocila filtracia

Viacstupnova filtracia zabezpecuje zdravy a Gisty vzduch v
miestnosti. Filter PM2,5, antibakterialny filter a filter s
vysokou hustotou Uc¢inne zachytavaju baktérie, prach,
necistoty a iné znecistujuce latky.

—— .
'-"\-_M' —_—
—

Sterilizacia UV ziarenim

na 99 % brani vzniku virusov
prostrednictvom ucinnej dezinfekcie

Najvyssie modely série Q-Smart su vybavené UV lampami,
ktoré zarucuju cCisty a zdravy vzduch. UV sterilizacia
ucinne cisti vzduch odstranovanim virusov, plesni
a mikroorganizmov. Tato funkcia sa odporuc¢a najma pre
alergikov a ludi nachylnych na infekcie.

i i Funkcia +8°C (Temperovanie)
Stala teplota

HEATING

Této funkcia umoznuje pocas zimy udrziavat v rezime
vykurovania konstantnu teplotu +8 °C, aby sa zabranilo
ochladeniu miestnosti.

Moderny dizajn
Q&)j Ticha vonkajsia jednotka

Uplne novy a vylepseny dizajn vonkajsej jednotky. Vonkajsia
jednotka je velmi ticha a odolna voci narazom.

Kvalitny invertorovy kompresor

DC

s Energeticky efektivna a spolahliva prevadzka

Vdaka spolupraci s poprednymi svetovymi vyrobcami
kompresorov méze spolo¢nost AUX zarucit najvy$siu kvalitu
komponentov pre svoje jednotky. Invertorovy rotacny
kompresor pouzivany v klimatizaciach AUX zarucuje
spolahlivu a efektivnu prevadzku jednotiek a najvyssiu
energeticku ucinnost.

Stabilny a vysoky vykon pri extrémnych teplotach

Uplne nova a vylepsena konstrukcia klimatizécie zaruduje efektivnu a energeticky Uspornu prevadzku aj v extrémnych podmienkach

-22°C az +60 °C

.
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Stylovy bezdratovy ovladac je
sucastou balenia
PohodIné a intuitivhe ovladanie

Nastenné modely série Q-Smart su Standardne vybavené
intuitivnym a lahko pouzitelnym bezdrétovym ovladacom,
ktory umoznuje pohodlné ovladanie prevadzkovych
parametrov jednotky, ako su okrem iného prevadzkovy rezim,
teplota, rychlost ventildtora, nastavenie vzduchovej clony.
Stihly kryt s matnym povrchom dokonale ladi s elegantnym
dizajnom nastennej klimatizacnej jednotky.

BATK

Siroky rozsah pridenia vzduchu

Zabezpecuje ucinnu distribuciu vzduchu v
miestnosti.

Specialne naprogramované chladiace
dosky pre PCB

Uginna ochrana proti vihkosti

Specialne navrhnuté rebrd chladi¢a chladiace hlavnu dosku
plosnych spojov vonkajsej jednotky uc¢inne zabranuju
prenikaniu Castic vody prenasanych vrtulou do komponentov
jednotky citlivych na vihkost, ¢im ich udrziavaju suché aj v

tych najdazdivejsich dhoch.

Maximalne pohodlie

Funkcia 4D viacsmerového ventilatora

Filter s vysokou hustotou a UV lampa

Filter s vysokou hustotou sa dé lahko vybrat a vycistit pod te¢lcou vodou, aby sa zachoval vysoky vykon zariadenia. UV lampa ucinne

odstranuje neprijemné pachy a skodlivé latky zo vzduchu. To zarucuje, Ze vzduch v miestnosti bude najvyssej kvality.

Aerodynamicka lamela

Komfortny privod vzduchu, ktory sa dostane do kazdého
kuta miestnosti -15 metrov

Hlasové ovladanie

Pomocou aplikacii Google Home a Alexa mdzete pohodine a
jednoducho ovlddat svoju klimatizaciu

Ozdobny prvok

Vdaka vysokej kvalite a estetickému spracovaniu v
kombinacii so stihlym tvarom klimatizacnych jednotiek
Q-Smart Premium Grey sa tieto jednotky nielen dokonale
zaclenia do akéhokolvek Stylu interiéru, ale su aj elegantnym
a nenapadnym dekorativnym prvkom.
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Q-Smart Premium Gre

Séria QB

AUX-09/12/18/24QB

Model AUX-09QB AUX-12QB AUX-18QB AUX-24QB
Chladiaci vykon kw] 2,7 (0,60 - 3,80) 3,50 (0,80 - 4,10) 5,40 (1,30 - 5,80) 6,70 (1,80 - 7,40)
Vykurovaci vykon kw] 3,00 (0,80 - 4,20) 3,80 (1,00 - 4,20) 5,60 (1,30 - 6,00) 7,20 (1,80 - 8,20)
Napdjanie [V~,Hz,Ph] 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1
Chladenie [A] 3,80 560 7,50 10,00
Prevadzkovy prud
Kirenie [A] 410 490 7,00 9,50
Chladenie W] 800 1180 1700 2200
Spotreba energie
Kurenie W] 850 1100 1600 2200
Maximalna spotreba pridu [A] 9,5 9,5 12,0 16,0
Maximalny prikon W] 1900 1900 2400 3400
SEER / SCOP - 6,1/4,00 6,1/4,00 73/43 6,1/4,0
Trieda energetickej Chladenie - At++ A++ At++ At++
dcinnosti Kurenie - A+ A+ A+ A+
Interiérova jednotka AUX-09QB/I AUX-12QB/I AUX-18QB/I AUX-24QB/I
Prudenie vzduchu [m3/h] 600 600 950 1300
Uroveii akustického tlaku [dB(A)] 38/31/27/22/19 38/32/29/23/20 41/32/31/26/23 38/36/33/31/23
Hladina akustického vykonu [dB(A)] 44/40/39/31/24 44/40/36/32/23 43/40/37/35/30 48/43/40/37/28
Rozmery interiérovej jednotky [mm] 761 x 296 x 198 767 x 296 x 198 960 x 315 x 220 1089 x 327 x 225
Hmotnost interiérovej jednotky [kdl 7,5 75 11,0 12,5
Exteriérova jednotka AUX-09QB/0 AUX-12QB/0 AUX-18QB/0 AUX-24QB/0
Typ - R32 R32 R32 R32
Chladiace médium  Plnenie z vyroby (do 5 m) lal 560 560 1030 1300
Dodatocna napli [g/m] 15 15 20 30
Urovei akustického tlaku [dB(A)] 40 42 44 45
Hladina akustického vykonu [dB(A)] 50 50 52 53
Rozmery exteriérovej jednotky [mm] 708 x 538 x 283 708 x 538 x 283 785 x 555 x 300 900 x 700 x 350
Hmotnost exteriérovej jednotky [kal 22,5 22,5 28 39
Prevadzka exterié-  Chladenie [°cl -10 -10 -10 -10
rovej jednotky
(vonkajsia teplota) Kurenie [°C] -22 -22 -22 -22
Kvapalina [col] 1/4 1/4 1/4 1/4
(F;’rii';‘r’i‘::;e potrubia o ) [cdl] 3/8 3/8 12 5/8
Kondenzacia [mm] 16 16 16 18
Maximalna dizka potrubia [m] 20 20 20 25
Maximalny vyskovy rozdiel [m] 10 10 10 15
B oviadac Riadiaca N DC A+t 4r N
bezdrotovy jednotka R32 B nverter [ chisderie ZARUKA o
TYPT Wi-Fi 2.0

Klimatizacné jednotky obsahuju fludrovanu kvapalinu R32.

Vyhradzujeme si prévo na chyby v popisoch, vzhlade, funkcidch a technickych parametroch, ako aj v rozmerovych
vykresoch, ktoré su vysledkom neustaleho zdokonalovania nasich zariadeni.

65


Rectangle


66

H Halo

Séria HA
AUX-09/12/18/24HA

Halo je pokrocila technoldgia v stylovom,
elegantnom dizajne

Stihly dizajn skryva mnozstvo inovativnych rieeni, ktoré zarucuju spolahlivost,
pohodlie a bezpeénost. Pozlatené antikérové rebrd, 4D viacsmerové prudenie
vzduchu, zabudované ovladanie Wi-Fi, pokrocily ionizator alebo patentovana
samocistiaca technoldgia - to su len niektoré z vyhod klimatizacii radu Halo.

d At
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Jemny, sofistikovany dizajn

Modely série Halo sa vyznacuju jedine¢nym dizajnom krytu.
Vdaka modernému tvarovanému telu sa zda, ze jednotka sa
mierne vznasa na stene. Strieborna lista zakryvajuca strbinu
na vystup vzduchu dodava jednotke elegantny a luxusny
nadych. Minimalisticky predny panel v bielej farbe s jemnymi
krivkami dokonale zapadne do kazdého interiéru.

Specialne naprogramované chladiace
dosky pre PCB

Uginna ochrana proti vihkosti

Specidlne navrhnuté rebré chladia chladiace hlavni dosku
plosnych spojov vonkajsej jednotky Ucinne zabranuju
prenikaniu ¢astic vody prenasanych vrtulou do komponentov
jednotky citlivych na vihkost, ¢im ich udrziavaju suché aj v
tych najdazdivejsich drioch.

Ochrana pred tnikom chladiva

|__PATENT |

Zaruka bezpecnosti

Jednotka je vybavena systémom detekcie nizkej hladiny
chladiva. V pripade uniku chladiva riadiaci systém okamzite
vypne klimatizaciu. Tym sa zabrani poskodeniu kl'd¢ovych
komponentov, ako je napriklad kompresor, ¢im sa zabezpeci
bezpecna prevadzka a dlhsia zivotnost jednotky.

Kvalitny invertorovy kompresor
Energeticky efektivna a spolahlivd prevadzka

Vdaka spolupraci s poprednymi svetovymi vyrobcami
kompresorov méze spolo¢nost AUX zarucit najvyssiu kvalitu
komponentov pre svoje jednotky. Invertorovy rotaény
kompresor, pouzivany v klimatizaciach AUX, zarucuje
spolahlivu a efektivnu prevadzku jednotiek a najvyssiu
energeticku ucinnost.

Stylovy bezdrdtovy ovladaé v
baleni

PohodIné a intuitivne ovladanie

Nastenné modely série Halo su Standardne vybavené
intuitivnym a lahko pouzitelnym bezdrétovym ovladacom,
ktory umoznuje pohodIiné ovlddanie prevadzkovych
parametrov jednotky, ako su okrem iného prevadzkovy rezim,
teplota, rychlost ventildtora, nastavenie vzduchovej clony.
Stihly kryt s matnym povrchom dokonale ladi s elegantnym
dizajnom nastennej klimatizacnej jednotky.

Skryta strbina na vystup vzduchu

Strbina na vystup vzduchu, ukrytd pod ozdobnou listou,
dodava jednotke elegantny vzhlad a zabranuje vnikaniu
prachu do jednotky.

Vynimocne Stihly dizajn

Jedine¢ny dizajn krytu vnutornej jednotky série HALO s
dvojstupfiovym zavesenim na prednej strane a na bokoch
sposobuje, ze jednotka sa mierne vznasa na stene a dodava
jej mimoriadne $tihly a jemny vzhlad.
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Inteligentna spotreba energie

Pouzivatelia mézu v aplikacii nastavit o¢akavanu spotrebu
energie, takze klimatizacia automaticky upravi spotrebu
energie tak, aby optimalne udrziavala chladiaci a vykurovaci
vykon.

Maximalne pohodlie

Funkcia 4D viacsmeroveho
prudenia vzduchu.
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Halo

Séria HA

AUX-09/12/18/24HA

| —

—

Model AUX-09HA AUX-12HA AUX-18HA AUX-24HA
Chladiaci vykon [kw] 2,75 3,60 5,50 7,30
Vykurovaci vykon [kw] 3,10 3,80 5,90 7,30
Napajanie [V~,Hz,Ph] 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1
Chladenie [A] 41 6,9 7,5 12,5
Prevadzkovy prud
Kirenie [A] 55 59 9,7 11,5
Chladenie W] 930 1130 1730 2300
Spotreba energie
Kurenie W] 1220 1240 1890 2500
Maximalna spotreba pridu (Al 8,0 9,5 12,0 16,0
Maximalny prikon (W] 1500 1900 2900 3700
SEER / SCOP - 6,16 /4,17 6,12 /4,14 6,57 /4,02 6,89/4,11
Trieda energetickej Chladenie - At++ A++ A++ At++
ucinnosti Kurenie - A+ A+ A+ A+
Interiérova jednotka AUX-09HA/I AUX-12HA/I AUX-18HA/I AUX-24HA/I
Prudenie vzduchu [m3/h] 600 600 850 1150
Uroveii akustického tlaku [dB(A)] 38/31/27/22/19 38/32/29/23/20 41/32/31/26/23 38/36/33/31/23
Hladina akustického vykonu [dB(A)] 44/40/36/31/24 44/40/36/32/23 37/43/40/35/30 48/43/40/37/28
Rozmery interiérovej jednotky [mm] 788 x 292 x 198 788 x292 x 198 940 x 316 x 224 1121 x 329 x 231
Hmotnost interiérovej jednotky [kql 8,0 8,5 12,0 14,0
Exteriérova jednotka AUX-09HA/O AUX-12HA/O AUX-18HA/O AUX-24HA/O
Typ - R32 R32 R32 R32
Chladiace médium  Plnenie z vyroby (do 5m) lal 530 600 1280 1440
Dodatoéna napli [g/m] 20 20 20 30
Urovei akustického tlaku [dB(A)] 40 42 44 45
Hladina akustického vykonu [dB(A)] 50 50 52 53
Rozmery exteriérovej jednotky [mm] 649 x 456 x 253 708 x 538 x 283 785 x 555 x 300 900 x 700 x 350
Hmotnost exteriérovej jednotky [kq] 25,0 25,0 35,0 45,0
Prevadzka exterié-  Chladenie [°C] -10 -10 -10 -10
rovej jednotky
(vonkajsia teplota) Kiirenie [°C] -20 -20 -20 -20
Kvapalina [col] 1/4 1/4 1/4 1/4
Z}’:f;ﬂ:’ge potrubia  py . [col] 3/8 3/8 1/2 5/8
Kondenzacia [mm] 16 16 16 18
Maximalna dizka potrubia [m] 20 20 20 25
Maximalny vy$kovy rozdiel [m] 10 10 10 15
B oviadac Riadiaca w 4 S
bezdrétovy jednotka R32 INVERTER ZARUKA
TYPT Wi-Fi 2.0

Klimatiza¢né jednotky obsahuju fluérovanu kvapalinu R32

Vyhradzujeme si prévo na chyby v popisoch, vzhlade, funkcidch a technickych parametroch, ako aj v rozmerovych
vykresoch, ktoré st vysledkom neustdleho zdokonalovania nasich zariadeni.
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H Halo Deluxe

Séria HE
AUX-09/12/18/24HE

Klimatizacné jednotky radu Halo
Deluxe sa vyznacuju dizajnom, ktory je
prepracovany do najmensich detailov

Luxusné cCierne puzdro so zrkadlovym ¢elnym panelom je idealne do modernych
interiérov. Stylovy dizajn bol skombinovany s vynikajicim vykonom, ktory zarucuje
spolahlivost a energeticku Ucinnost. Sirokd $kala praktickych funkcif - vratane
ovladania Wi-Fi, Casovaca, ionizacie vzduchu, 4D viacsmerového prudenia vzduchu,
nocného rezimu a funkcie samocistenia - sa postara o maximalne pohodlie.
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Skryty otvor na vystup vzduchu

Otvor na vystup vzduchu, ktory je skryty pod ozdobnou
listou, dodava jednotke elegantny vzhlad a zabranuje
vnikaniu prachu do jednotky.

Prepracované do najmensich
detailov

Jedine¢na, moderna jednotka navrhnuta s dérazom na
detail. Hlboka ¢ierna farba krytu a hladky zrkadlovy povrch
predného panelu zdéraznuju luxusny charakter jednotky.
Jemna strieborna lista obklopuje privodnu lamelu a zakryva
otvor na vystup vzduchu. Stihly, previsnuty dizajn hlavného
telesa doddva jednotke lahkost a jemnost.

Luxusny cCierny obal so
zrkadlovym panelom

Tenky Cierny kryt so zrkadlovym prednym panelom a
jemnym striebornym profilom vytvdara zariadenie s
individualnym, luxusnym charakterom.
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Specialne naprogramované chladiace
dosky pre PCB

Efektivna ochrana proti vihkosti

Specidlne navrhnuté rebrd chladica chladiace hlavni dosku
plosnych spojov vonkajsej jednotky ucinne zabranuju preni-
kaniu ¢astic vody prenasanych vrtulou do komponentov jed-
notky citlivych na vlhkost, ¢im ich udrziavaju suché aj v tych
najdazdivejsich dnoch.

Ochrana pred
unikom chladiva

Zaruka bezpecnosti

Jednotka je vybavena systémom detekcie nizkej hladiny
chladiva. V pripade uniku chladiva riadiaci systém okamzite
vypne klimatizaciu. Tym sa zabrani poskodeniu klti¢ovych
komponentov, ako je napriklad kompresor, ¢im sa zabezpeci
bezpecna prevadzka a dlhsia Zivotnost jednotky.

Standardny filter proti PM 2,5

Uginnd ochrana vasho domova
pred smogom

Filter PM2,5 zachytdva jemné ¢astice (PM10, PM2,5), ktoré
sU hlavnou zlozkou smogu a patria medzi najskodlivejsie
atmosférické znecistujlce latky pre ludské zdravie. Filter
odstranuje 99,9 % tychto znecistujucich latok, ¢im
zabezpecuje Cisty a zdravy vzduch

v klimatizovanej miestnosti.

Riadiaca jednotka 4. generacie s novym algoritmom umelej inteligencie

Navrhnuty v japonskom vyskumnom a vyvojovom centre s celkovym rozpoctom viac ako 120 milionov jenov. Mikrocip je vyvinuty v 40
nanometrovej technoldgii s vypoctovym vykonom 240 DMPIS.
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Halo Deluxe

Séria HE

AUX-09/12/18/24HE

Model AUX-09HE AUX-12HE AUX-18HE AUX-24HE
Chladiaci vykon [kw] 2,75 3,60 5,50 7,30
Vykurovaci vykon [kw] 3,10 3,80 5,90 7,30
Napajanie [V~,Hz,Ph] 220-240, 50,1 220-240, 50,1 220-240, 50,1 220-240, 50, 1
Chladenie [A] 41 6,9 7,5 12,5
Prevadzkovy prud
Kirenie [A] 55 59 9,7 11,5
Chladenie W] 930 1130 1730 2300
Spotreba energie
Kurenie (W] 1220 1240 1890 2500
Maximalna spotreba prudu [A] 8,0 9,5 12,0 16,0
Maximalny prikon (W] 1500 1900 2900 3700
SEER / SCOP - 6,16 /4,17 6,12 /4,14 6,57 /4,02 6,89/4,11
Trieda energetickej Chladenie - A++ A++ A++ At++
dinnosti Kurenie - A+ A+ A+ A+
Interiérova jednotka AUX-09HE/I AUX-12HE/I AUX-18HE/I AUX-24HE/I
Prudenie vzduchu [m3/h] 600 600 850 1150
Uroveii akustického tlaku [dB(A)] 38/31/27/22/19 38/32/29/23/20 41/32/31/26/23 38/36/33/31/23
Hladina akustického vykonu [dB(A)] 44/40/36/31/24 44/40/36/32/23 37/43/40/35/30 48/43/40/37/28
Rozmery interiérovej jednotky [mm] 788 x 292 x 200 788 x 292 x 200 936 x 316 x 224 1121 x 329 x 232
Hmotnost interiérovej jednotky [kql 8,0 8,5 12,0 14,0
Exteriérova jednotka AUX-09HE/O AUX-12HE/O AUX-18HE/O AUX-24HE/O
Typ - R32 R32 R32 R32
Chladiace médium  Plnenie z vyroby (do 5m) lal 530 600 1280 1440
Dodatoéna napli [g/m] 20 20 20 30
Urovei akustického tlaku [dB(A)] 40 42 44 45
Hladina akustického vykonu [dB(A)] 50 50 52 53
Rozmery exteriérovej jednotky * [mm] 649 x 456 x 253 708 x 538 x 309 785 x 555 x 300 900 x 700 x 350
Hmotnost exteriérovej jednotky [kq] 25,0 25,0 35,0 45,0
Prevadzka exterié-  Chladenie [°C] -10 -10 -10 -10
rovej jednotky
(vonkajsia teplota) Kiirenie [°C] -20 -20 -20 -20
Kvapalina [col] 1/4 1/4 1/4 1/4
Z}’:f;ﬂ:’ge potrubia o (o] 3/8 3/8 12 5/8
Kondenzacia [mm] 16 16 16 18
Maximalna dizka potrubia [m] 20 20 20 25
Maximalny vy$kovy rozdiel [m] 10 10 10 15
B oviadac Riadiaca w 4 S
bezdrétovy jednotka R32 INVERTER ZARUKA
TYPT Wi-Fi 2.0

* Rozmery exteriérovej jednotky sa vztahuju na verziu 2023.

Klimatiza¢né jednotky obsahuju fluérovanu kvapalinu R32

Vyhradzujeme si prévo na chyby v popisoch, vzhlade, funkcidch a technickych parametroch, ako aj v rozmerovych
vykresoch, ktoré st vysledkom neustdleho zdokonalovania nasich zariadeni.
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J-Smart

Séria J20
AUX-09/12/18/24J20

Séria J-Smart ponuka inovativne
dizajnove riesenia a minimalisticky,
jedinecny dizajn

Jednotky maju okrem iného zosilneny kryt odolny proti poskodeniu s odnimatelnym
spodnym dielom, patentované vertikalne vzduchove lamely v tvare rybej plutvy a
dvojvrstvové horizontalne vzduchové lamely, ktoré dokonale prispésobuju smer
privodu vzduchu rezimu prevadzky jednotky. Biely kryt s jednoduchym tvarom a
matnym povrchom dobre zapada do sucasnych dizajnovych trendov.
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Mimoriadne moderny, matny

plast

Jednotky J-Smart sa vyznacuju minimalistickym krytom s
matnym povrchom, ktory Setri detaily, a pokro¢ilymi
materidlovymi rieSeniami, ktoré zabezpecuju vyssiu odolnost
voc¢i mechanickému poskodeniu a jednoduché Gistenie.

80

Jednoduchost, minimalizmus,
modernost

Klimatiza¢né zariadenia série J-Smart sa vyznacuju
minimalistickym, zjednodusenym dizajnom. Snehobiely,
jednoduchy kryt s jemnymi krivkami je vyrobeny z lahko
Cistitelného ABS plastu odolného voci poskodeniu.
Dokonale licujuce prvky krytu a hladky povrch s matnou
povrchovou Upravou dodavaju jednotke jednotny, esteticky
vzhlad. Jedinym dekorativnym prvkom je jemny strieborny
profil nad privodnou Zaluziou. Dizajn série J-Smart bol
oceneny cenou IF Design Award 2019.

DESIGN
AWARD
2019

Inovativne rieSenia
dizajnu

Llahko odnimatelny spodny kryt ulahc¢uje instaléciu a servis
jednotky, zatial ¢o patentovany systém regulacie privodu a
jedinecny tvar privodnych lamiel zabezpecuju optimalnu
distribuciu vzduchu v miestnosti.

Pokrocilé dizajnové rieSenia

Jednoduchsia instalacia a este efektivnejSia prevadzka

Viacero jedine¢nych, pokrocilych konstrukénych prvkov zabudovanych do klimatizacii radu AUX J-Smart umoziiuje nielen rychlejSiu a
jednoduchsiu instalaciu jednotky, ale vdaka Specidlne navrhnutym zaltzidm vyrazne zvysuje Ucinnost chladenia a vykurovania.

Stylovy bezdrdtovy
ovladac v baleni

PohodIné a intuitivnhe ovladanie

Nastenné modely série J-Smart su Standardne vybavené
intuitivnym a l'ahko ovladatelnym bezdrétovym ovlddacom,
ktory umozniuje pohodIné ovladanie prevadzkovych
parametrov jednotky, ako su okrem iného prevadzkovy rezim,
teplota, rychlost ventilatora, nastavenie vzduchovej clony.
Stihly kryt s matnym povrchom dokonale ladi s elegantnym
dizajnom nastennej jednotky klimatizacie.

Stylova, optimalizovan mriezka
nasavania vzduchu - zvysuje
prietok vzduchu o 5 %

Zaklapavaci uzaver - jednodu-
ché a rychla montaz a demontaz
krytu

Patentovana konstrukcia
vertikalnych vzduchovych lamiel
v tvare plutvy zabezpecuju vacsi
rozsah prudenia vzduchu

Dvojvrstvova horizontalna
lamela - upravuje smer prudenia
vzduchu podla zvoleného rezimu
spotrebica

Optimalizovana ohfiovzdorna
elektricka skrinka

Moderny LED displej integrovany
do predného panela

Vzduchové lamely v tvare
plutvy
Vacsi rozsah prudenia vzduchu

Jedine¢na patentovana konstrukcia vertikalnych
vzduchovych lamiel v tvare rybej plutvy znizuje odpor
vzduchu prudiaceho cez klimatizdaciu, a tym poskytuje o 10 %
vacsi rozsah prudenia.

PATENT

=
=
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Technolégia rychleho chladenia a Pripinaci konektor

vykurovania
Okamzité pohodlie

Jednoducha a rychla instalacia
a demontaz jednotky

Vdaka pouzitiu kompresora s invertorovou technolégiou
moze klimatizacny systém dosiahnut plny vykon v kratkom
Case a zabezpecit rychle dosiahnutie nastavenej teploty v
miestnosti. Klimatizacia dosiahne plny chladiaci vykon uz za
30 sekund a plny vykurovaci vykon dosiahne za 1 minutu.
Kompresor dosiahne rychlost 3 900 otd¢ok za minutu za 30
sekund a Cas jeho spustenia sa skratil o tretinu.

30s

Specidlne navrhnuty zacvakavaci uzaver umozriuje rychle
otvorenie krytu jednotky, ¢im sa znizuje pocet skrutiek na
minimum a vyrazne ulahéuje montaz a demontaz.

60s

Siroky rozsah pracovnych teplot vonkajsej jednotky

Spolahlivost aj v extrémnych teplotach

Klimatizacné zariadenia radu AUX J-Smart sa vyznacuju stabilnou prevadzkou aj pri extrémnych teplotach okolia. Vdaka pouzitiu
optimalizovaného chladiaceho systému a vysokokvalitnych komponentov pracuju jednotky AUX spolahlivo aj pri vonkajsej teplote -22 °C v
rezime vykurovania a +52 °C v rezime chladenia, ¢im zabezpecuju vysoku Uroven komfortu v kazdom roénom obdobi. Ohrievac¢
odkvapkdvaciej nadrzky exteriérovej jednotky zabraruje tvorbe ndmrazy na vymenniku tepla, ¢o umoZznuje este efektivnejsie kurenie

miestnosti aj v silnych mrazoch.

Odnimatelny spodny
diel krytu

EsSte rychlejsia a jednoduchsia
instalacia

Interiérova jednotka série J-Smart ma odnimatelny spodny
kryt. Vdaka tomuto rieSeniu je instalacia jednotky ovela
rychlejia a jednoduchsia. Instalédciu moze vykonat jedna
osoba a jej Cas sa skrati az o polovicu. Odnimatelny spodny
kryt tiez poskytuje pohodiny servisny pristup.

Zosilneny kryt

ESte robustnejsie a odolné voci
mechanickému poskodeniu

Interiérové jednotky radu J-Smart maju vdaka pouzitym
materidlom a konstrukcii mimoriadne robustny plast odolny
voci poskodeniu - vydrzia o 15 % vyssi tlak ako iné jednotky.
Tym sa znizuje riziko poskodenia puzdra po¢as prepravy az o
30 %.

PATENT

Dokonale zladené komponenty
krytu

Vysoka uroven estetiky

Spoje medzi jednotlivymi ¢astami puzdra jednotky radu
J-Smart su takmer neviditelné - Siroké len 0,3 mm! Dokonale
licujuce komponenty krytu zvysuju estetiku jednotky,
dodavaju jej jednotnejsi vzhlad a zdéraziuju minimalisticky
dizajn.

Dvojvrstvova vzduchova
lamela

Primerana distriblcia chladného
alebo teplého vzduchu

Specialne navrhnutd dvojvrstvova lamela upravuje smer
prudenia vzduchu podla zvoleného prevadzkového rezimu
jednotky. Zabezpecuje adekvatnu distriblciu vzduchu v
miestnosti poc¢as chladenia aj vykurovania, ¢im zarucuje
najvyssiu uroven uzivatelského komfortu pri vSetkych
nastaveniach.

Ay
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Bezproblémové startovanie pri
nizkom napati

Od napatia 130 V

Klimatizaéné zariadenia AUX radu J-Smart ART sa hladko

tomu su vhodné na instaldciu v oblastiach s nestabilnym
elektrickym napatim.

Vyhrievana vanicka kondenzu

Ochrana pred
unikom chladiva

Zaruka bezpecnosti

Jednotka je vybavena systémom detekcie nizkej hladiny
chladiva. V pripade uniku chladiva riadiaci systém okamzite
okamzite vypne klimatizaciu. Tym sa zabrani poskodeniu
kli€ovych komponentov, ako je napriklad kompresor, ¢im sa
zabezpeci bezpecna prevadzka a dlhsia Zivotnost jednotky.

Ohrieva¢ odkvapkavacej misky zabrafuje hromadeniu prebyto¢ného snehu a ladu v exteriérovej jednotke. Tym sa zabezpecdi, ze
exteriérova jednotka bude spravne fungovat aj vo velmi nepriaznivych podmienkach.

J-Smart

Séria J20
AUX-18J20

-

Model AUX-09J20 AUX-12J20 AUX-18J20 AUX-24J20
Chladiaci vykon kw] 2,70 (0,60 - 3,30) 3,50 (0,80 - 4,10) 5,30 (1,30 - 5,90) 7,20 (1,80 - 7,40)
Vykurovaci vykon kw] 3,00 (0,80 - 4,20) 3,80 (1,00 - 4,20) 5,60 (1,30 - 6,00) 7,20 (1,80 - 8,00)
Napajanie [V~,Hz,Ph] 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1

Chladenie [A] 3,80 560 7,50 10,00
Prevadzkovy prud

Kirenie [A] 410 490 7,00 9,50

Chladenie W] 800 1180 1580 2200
Spotreba energie

Kurenie W] 850 1100 1550 2200
Maximalna spotreba pridu (Al 9,5 9,5 12,0 16,0
Maximalny prikon (W] 1900 1900 2400 3400
SEER / SCOP - 6,20 /4,00 6,19/ 4,03 7,00/ 419 6,53 /4,09
Trieda energetickej Chladenie - At++ A++ A++ At++
dinnosti Kurenie - A+ A+ A+ A+
Interiérova jednotka AUX-09J20/1 AUX-12J20/1 AUX-18J20/1 AUX-24J20/1
Prudenie vzduchu [m3/h] 600 600 850 1300
Uroveii akustického tlaku [dB(A)] 38/31/27/22/19 38/32/29/23/20 41/32/31/26/23 38/36/33/31/23
Hladina akustického vykonu [dB(A)] 44/40/36/31/24 44/40/36/32/23 37/43/40/35/30 48/43/40/37/28
Rozmery interiérovej jednotky [mm] 790 x 292 x 206 790 x 292 x 206 939 x 316 x 226 1126 x 329 x 232
Hmotnost interiérovej jednotky [kdl 8,5 8,5 11,5 14,0
Exteriérova jednotka AUX-09J20/0 AUX-12J20/0 AUX-18J20/0 AUX-24J20/0

Typ - R32 R32 R32 R32
Chladiace médium  Plnenie z vyroby (do 5 m) lal 560 560 1030 1300

Dodatoéna napli [g/m] 15 15 25 25
Urovei akustického tlaku [dB(A)] 40 42 44 45
Hladina akustického vykonu [dB(A)] 61 62 62 66
Rozmery exteriérovej jednotky [mm] 708 x 538 x 283 708 x 538 x 283 785 x 555 x 300 900 x 700 x 350
Hmotnost exteriérovej jednotky kgl 22,5 22,5 28,0 49,0
Prevadzka exte- Chladenie [°C] -10 -10 -10 -10
riérovej jednotky
(vonkajsia teplota) Kurenie [°C] -22 -22 -22 -22

Kvapalina [col] 1/4 1/4 1/4 1/4
ZJ’:@:’#:’:;“ potrubla oy 1 [col] 3/8 3/8 1/2 5/8

Kondenzacia [mm] 16 16 16 18
Maximalna dizka potrubia [m] 20 20 25 25
Maximalny vy$kovy rozdiel [m] 10 10 15 15

B ovadac ./ Riadiaca N DC ar N
bezdrétovy % jednotka R32 B nvermer ZARUKA (o]
Wi-Fi 2.0

TYPT .

Klimatizacné jednotky obsahuju fluérovant kvapalinu R32

Vyhradzujeme si pravo na chyby v popisoch, vzhlade, funkcidch a technickych parametroch, ako aj v rozmerovych
vykresoch, ktoré st vysledkom neustdleho zdokonalovania nasich zariadeni.

85


Rectangle


86

J-Smart Art

Séria JP
AUX-09/12/18/24JP

Jednotky J-Smart Art kombinuju
iInovativnu konstrukciu a uzasny dizajn

Inovativne rieSenia v konstrukcii klimatizacie zabezpecCuju nielen jednoduchu
inStalaciu a servis, ale predovsetkym vysoku Uroven komfortu v klimatizovanych
interiéroch.
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Cierny plast so zrkadlovym
prednym panelom

Klimatiza¢né jednotky J-Smart ART spdjaju charakteristicky
minimalisticky dizajn radu J-Smart, ktory minimalizuje
detaily, s luxusnou, sofistikovanou estetikou.

Ocarujuci, sofistikovany
dizajn

Klimatizacné jednotky radu J-Smart ART zaujmu svojim
sofistikovanym, modernym dizajnom. Stihly, elegantny &ier-
ny kryt dokonale doplini akykolvek interiér. Matny povrch
hlavného tela jednotky je kombinovany s luxusnym zrkadlo-
vym prednym panelom. Minimalisticky dizajn Setriaci detaily
doplita skryty LED displej - viditelny len pri zapnutej klima-
tizacii.

Ocarujuci dizajn
Cierny plast a jeho vynimoény dizajn - kombinacia matného

tela a zrkadlového predného panelu - splnia o¢akavania aj
tych najndrocnejsich pouzivatelov.

Pokrocilé konstrukcné riesenia

Jednoduchsia instalacia a eSte efektivnejSia prevadzka

Viacero jedinecnych, pokrocilych konstrukénych prvkov zabudovanych do klimatizacii radu AUX J-Smart umoznuje nielen rychlejsiu a
jednoduchsiu instaléciu jednotky, ale vdaka $pecidlne navrhnutym Zalizidm vyrazne zvysuje Ucinnost chladenia a vykurovania.

Odnimatelny spodny
diel krytu

ESte rychlejsia a jednoduchsia
instalacia

Interiérova jednotka série J-Smart ma odnimatelny spodny
diel. Vdaka tomu je instaldcia jednotky ovela rychlejsia a
jednoduchsia. Instalaciu méze vykonat jedna osoba a jej ¢as
sa skrati az o polovicu. Odnimatelny spodny diel zaroven
poskytuje pohodIny servisny pristup.

Stylova, optimalizovan mriezka
nasavania vzduchu - zvysuje
prietok vzduchu o 5 %

Zaklapavaci uzaver - jednodu-
cha a rychla montaz a demontaz
krytu

Patentovana konstrukcia ver-
tikalnych vzduchovych lamiel v
tvare plutvy zabezpecuju vacsi
rozsah prudenia vzduchu

Dvojvrstvova horizontalna
lamela - prispésobuje smer
prudenia vzduchu zvolenému
rezimu jednotky.

Optimalizovana ohfiovzdorna
elektricka skrinka

Moderny LED displej integrovany
do predného panela

Vzduchové lamely v tvare
plutvy

Vacsi rozsah prudenia vzduchu

Jedine¢nd patentovana kon$trukcia vertikdlnych
vzduchovych lamiel v tvare rybej plutvy znizuje odpor
vzduchu prudiaceho cez klimatizaciu, a tym poskytuje o 10 %
vacsi rozsah prudenia.
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Bezproblémovy start pri nizkom
napati
Pocinajuc napatim 130 V

Klimatizacné jednotky AUX radu J-Smart ART sa hladko

tomu su vhodné na instaldciu v oblastiach s nestabilnym
elektrickym napajanim.

Ochrana proti Uniku chladiva
Zaruka bezpecnosti

Samocistiaca
exteriérova jednotka

Ziaden prach na lopatkach
jednotky

Vonkajs$ia jednotka radu J-Smart ART ma aj funkciu
samocistenia vymennika. Vdaka riadeniu jednosmerného
motora sa ventilator vonkaj$ej jednotky moéze otacat v
opacnom smere, ¢im sa odstrani prach nahromadeny na
lopatkéach.

Ohrievac odkvapkavacej misky v
standardnej vybave

Efektivna prevadzka v rezime
vykurovania

VonkajSie jednotky radu J-Smart ART su vybavené
ohrieva¢mi odkvapkavacej misky, ktoré umoznuju efektivnu
prevadzku jednotiek v rezime vykurovania aj pri silnych
mrazoch a chrania vymennik tepla pred namrazou.

Jednotka je vybavena systémom detekcie nizkej hladiny chladiva. V pripade uniku chladiva riadiaci systém okamzite vypne klimatizaciu.
Tym sa zabrdni poskodeniu klu¢ovych komponentov, ako je napriklad kompresor, ¢im sa zabezpeci bezpecna prevadzka a dlhsia

Zivotnost jednotky.

J-Smart Art

Séria JP
AUX-09/12/18/24JP

Model AUX-09JP AUX-12JP AUX-18JP AUX-24JP
Chladiaci vykon kw] 2,70 (0,60 - 3,80) 3,50 (0,80 - 4,10) 5,30 (1,30 - 5,90) 7,20 (1,80 - 7,40)
Vykurovaci vykon kw] 3,00 (0,80 - 4,20) 3,80 (1,00 - 4,20) 5,60 (1,30 - 6,00) 7,20 (1,80 - 8,00)
Napajanie [V~,Hz,Ph] 220-240, 50, 1 220-240, 50,1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1
Chladenie [A] 3,80 560 7,50 10,00
Prevadzkovy prud
Kirenie [A] 410 490 7,00 9,50
Chladenie W] 800 1180 1580 2200
Spotreba energie
Kurenie (W] 850 1100 1550 2200
Maximalna spotreba prudu [A] 9,5 9,5 12,0 16,0
Maximalny prikon W 7900 1900 2400 3400
SEER / SCOP - 6,20 / 4,00 6,19/ 4,03 7,00/ 419 6,53 /4,09
Trieda energetickej Chladenie - At++ A++ A++ At++
iinnosti Kurenie - A+ A+ A+ A+
Interiérova jednotka AUX-09JP/1 AUX-12JP/I AUX-18JP/1 AUX-24JP/1
Prudenie vzduchu [m?/h] 600 600 850 1300
Uroveii akustického tlaku [dB(A)] 38/31/27/22/19 38/32/29/23/20 41/32/31/26/23 38/36/33/31/23
Hladina akustického vykonu [dB(A)] 44/40/36/31/24 44/40/36/32/23 37/43/40/35/30 48/43/40/37/28
Rozmery interiérovej jednotky [mm] 806 x 291 x 220 806 x 291 x 220 951 x 316 x 234 1151 x 329 x 245
Hmotnost interiérovej jednotky [kql 8,5 8,5 11,5 14,0
Exteriérova jednotka AUX-09JP/O AUX-12JP/0 AUX-18JP/0 AUX-24JP/0
Typ - R32 R32 R32 R32
Chladiace médium  Plnenie z vyroby (do 5m) lal 560 560 1030 1300
Dodatoéna napli [g/m] 15 15 25 25
Urovei akustického tlaku [dB(A)] 40 42 44 45
Hladina akustického vykonu [dB(A)] 61 62 62 66
Rozmery exteriérovej jednotky [mm] 708 x 538 x 283 708 x 538 x 283 785 x 555 x 300 900 x 700 x 350
Hmotnost exteriérovej jednotky [kq] 22,5 22,5 28,0 49,0
Prevadzka vonkaj- Chladenie [°C] -10 -10 -10 -10
Sej jednotky
(vonkajsia teplota) Kurenie [°C] -22 -22 -22 -22
Kvapalina [col] 1/4 1/4 1/4 1/4
Z}’:f;ﬂ:’ge potrubia o (o] 3/8 3/8 12 5/8
Kondenzacia [mm] 16 16 16 18
Maximalna dizka potrubia [m] 20 20 25 25
Maximalny vy$kovy rozdiel [m] 10 10 15 15
B oviadac ‘ Riadiaca w DC 4 s
bezdrétovy ., jednotka R32 INVERTER ZARUKA

TYPT . Wi-Fi 2.0

Klimatiza¢né jednotky obsahuju fluérovanu kvapalinu R32

Vyhradzujeme si prévo na chyby v popisoch, vzhlade, funkcidch a technickych parametroch, ako aj v rozmerovych
vykresoch, ktoré st vysledkom neustdleho zdokonalovania nasich zariadeni.
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Freedom Plus

Séria F2H
AUX-09/12/18/24F2H

Séria Freedom Plus su Usporné jednotky
s modernym dizajnom a optimalnym
vykonom

Invertorova technoldgia a energeticka trieda A++ zarucuju vysoku energeticku
ucinnost a spolahlivost. Na zadkladny model z radu AUX pre domacnosti prekvapuju
jednotky Freedom Plus mnozstvom funkcii - okrem iného ponukaju samocistiacu
funkciu, turbo rezim, ¢asovac, funkciu inteligentného snimania teploty ,| Feel”,
ionizator a ovladanie pomocou WiFi.

N A++§ A+
R32 Chladenie Kirenie
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